AUKI 45 HEMLOCK

Preinstalacion
MpeamoHTaXHble PaboTbl
Voorinstallatie

Pré-instalacao
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Espacio limitrofe de la sauna para facilitar el montaje,
por debajo de estas medidas serd necesario ponerse
en contacto con la empresa.

MpocTpaHCTBO BOKPYT CayHbl, HEO6XxogMMoe ans
YAOOGHOro MOHTaXa cayHbl. ECiv OHO MeHbLue
YKa3aHHOTO, CBAXXMTECh C MPOU3BOANTENEM.

Ruimte rondom de sauna om goed te kunnen
monteren; als de ruimte kleiner is, neem dan contact
op met ons bedrijf.

Espaco ao redor da sauna necessario para facilitar a
montagem; por espacgos abaixo deste valor, entre em
contato com o fabricante.

Cable de alimentacién sauna.

Kabenb anekTponnTaHusA cayHbl.

Voedingskabel sauna.

Cabo de alimentacgéo da sauna.

Salida aire caliente.
Bbixop ropsavero Bo3ayxa.
Uitgang warme lucht.

Saida de ar quente.

Panel de control.
MaHenb ynpaBneHus.
Bedieningspaneel.

Painel de controle.

Predisposicion para audio difusién (opcional).

OcHalleHMe ans yCTaHOBKM ayANOCUCTEMDI
(IONONMHUTENBHO).

Vooruitrusting voor audioapparatuur (optional).

VLigacao para sistema de audio (opcional).
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SEGURIDAD ELECTRICA:

Las saunas EFFEGIBI se fabrican
y se inspeccionan con arreglo

a las normas europeas para
garantizar la maxima seguridad
del usuario.

CONEXION ELECTRICA:

La instalacion eléctrica de
alimentacion tiene que cumplir
con la norma |IEC 364-1 (CEI64-8)
asi como con las disposiciones
legales nacionales.

La sauna tiene que conectarse
con lared a través de un
interruptor diferencial (30 mA) y
magnetotérmico adecuado para
la absorcion del producto con
una apertura de los contactos
de3 mm.

La toma de electricidad CA
tiene que ser:

- de tipo fija;

- adecuada para la corriente
absorbida.

Sila sauna seinstalaen el
cuarto de bafo se tendran

que respetar las siguientes
disposiciones:

- el interruptor diferencial tiene
que colocarse fuera de las zonas
0,1,2,3(CEI64-8/7);

- la toma de electricidad CA
tiene que disponer de un grado
de proteccién al agua IPX4 y
tiene que colocarse fuera de las
zonas 0, 1 (CEl 64-8/7).

N.B.

La instalacion tiene que
efectuarse cuando el suelo y las
paredes ya estan acabadas.

SJIEKTPOBE3OMNACHOCTb:
CayHbl EFFEGIBI n3rotosneHbl
1 UCMbITaHbl B COOTBETCTBUM C
eBPONencKMMN CTaHAapTaMm 1
obecneynBaloT MaKCMasbHYIo
6e30MacHOCTb Nosb3oBaTeNA.

NMOACOEAUHEHUE K
NEKTPOCETU:

CncTtema anekTponuTaHna
[ONXHa oTBeYaTb
TpeboBaHUsAM CTaHAaApPTa

IEC 364-1 (CEI64-8), a Takxe
npeanMcaHnaM HauMOHaNbHOro
3aKOHOAATENbCTBA CTPaHbI
3KCnnyaTaumm.

MopkntoueHre cayHbl K
3M1eKTPOCETU AOMKHO
OCYLLEeCTBNATLCA Yepes
SNEKTPOMArHUTHbIN
BblkntoyaTesnb ¢ Y30 (30 MA),
COOTBETCTBYIOLNIA BENINUYMHE
notpe6saaemoro Toka u
obecneyvBaLWnii paccToAHmE
MeXay pa3oMKHYTbIMU
KOHTaKTaMu He MeHee 3 MM.
dneKkTpuyeckme coeguHeHnA
(AC) pONXKHbI:

- 6bITb CTAaUMOHAPHOrO TUM3;

- COOTBETCTBOBATb BE/IMUNHE
notpeb6aAaemoro Toka.

Ecnu cayHa ycTaHaBnMBaeTCA B
BaHHOI KOMHaTe, HEOBX0AMMO
yumnTbIBaTb CregyioLiee:

- Y30 gonHo 6bITb
YCTaHOBNEHO 3a npejesiaMun 30H
0, 1,2, 3 (cornacHo cTaHzapTy
CEl 64-8/7);

- dneKTpuyeckme coegnHeHNs
(AC) nonHbl COOTBETCTBOBATb
Knaccy BnarosawmTbl IPX4 n
LOMKHbI ObITb PACMONOXKeHbI 3a
npepenamu 30H 0, 1 (cornacHo
ctaHpapty CEl 64-8/7).

NMPUMEYAHUE
MoHTaX gosnkeH
OCYLLEeCTBNATLCA Nocne
OTAENKM Nona n CTeH.

ELEKTRISCHE VEILIGHEID:

De sauna’s van EFFEGIBI zijn
conform de Europese standaards
gefabriceerd en getest, om de
maximale veiligheid voor de
gebruiker te garanderen.

ELEKTRICITEITSAANSLUITING:
De stroomvoorzieningsinstallatie
moet in overeenstemming

met de standaard IEC 364-1

(CEI 64-8) en de nationale
wetsvoorschriften zijn.

De sauna moet op het lichtnet
worden aangesloten via

een magnetothermische
differentieelschakelaar (30

mA) die geschikt is voor de
stroomopname van het product,
met een contactafstand van 3
mm.

De wisselstroomaansluiting
moet:

- van het vaste type zijn;

- geschikt zijn voor de
opgenomen stroom.

Als de sauna in een badkamer
wordt geinstalleerd, moeten de
volgende voorschriften in acht
worden genomen:

- de differentieelschakelaar moet
buiten de zones 0, 1, 2, 3 worden
geplaatst (CEl 64-8/7);

- de wisselstroomaansluiting
moet een beschermingsgraad
tegen water IPX4 hebben en
buiten de zones 0, 1 worden
geplaatst (CEl 64-8/7).

NB

De sauna moet op afgewerkte
vloeren en wanden worden
gemonteerd.

SEGURANGA ELETRICA:

As saunas EFFEGIBI sao
fabricadas e testadas conforme
as normas de seguranca
européias de forma a garantir
ao usuario a maxima seguranca.

CONEXOES ELETRICAS:

A instalacdo elétrica de
alimentacao deve ser conforme
a norma técnica IEC 364-1 (CEI
64-8) e as disposi¢des legais em
vigor em cada pais.

A sauna deve ser ligada a

rede elétrica por meio de um
disjuntor termomagnético
diferencial (30 mA) adequado
a absorgao do produto com
distancia de abertura entre
contatos de 3mm.

A ligacdo elétrica CA deve ser:
- de tipo fixo;

- adequada a absorcao de
corrente.

Se a sauna for instalada dentro
do banheiro, recomendamos
observar as disposicoes a
seguir:

- o disjuntor diferencial deve
ficar fora das areas 0, 1, 2, 3 (CEI
64-8/7);

- a ligacao elétrica CA deve ter
um grau de protecdo contra
agua IPX4 e tem que ficar fora
das areas 0, 1 (CEl 64-8/7).

NOTA

A sauna tem de ser instalada
apos acabadas as paredes do
local e sobre um piso liso e bem
nivelado.

Caracteristicas técnicas - TexHUUECKME XapaKTEPUCTUKN

Technische eigenschappen - Caracteristicas técnicas

Potencia

Modelo Secc. min. conductores eléctr. Tension
MowwHoCTb
Mogenb MwuH. ceu. 3neKTpoNpPoOBOAHNKOB HanpsxeHne
Vermogen T o -
Model Poténcia Min. diam. elektr. leidingen Spanning
Modelo Secdo min. condutores elétricos Voltagem

(kw)

230Vac 1N - 6 mm?
400Vac 3N - 2,5 mm?

230Vac TN 50-60Hz
400Vac 3N 50-60Hz
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