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Estimado cliente: Gracias por haber elegido uno de nuestros generadores de vapor. Estamos seguros de que
quedara plenamente satisfecho con su compra. Le recordamos que este manual debe considerarse parte
integrante del generador y debe seguir el trayecto de venta hasta llegar al usuario. EFFEGIBI prohibe la
reproduccion total o parcial de este manual. Todos los generadores, antes de salir de nuestro establecimiento,
pasan por una serie de pruebas y controles que garantizan el funcionamiento correcto y la plena fiabilidad de
sus dispositivos de seguridad. Para cualquier informacion o aclaracién, no dude en ponerse en contacto con
el concesionario local o directamente con nuestra sede.
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1 INTRODUCCION

SIMBOLOGIA

Cada vez que, al consultar el manual, encuentre estos simbolos, lea con atencién las frases
que los acompanan ya que son fundamentales para un uso correcto de su generador de
vapor TOUCH&STEAM. El incumplimiento de las instrucciones que aqui se describen,
puede provocar dafos a cosas y personas.

/\ PELIGRO-ATENCION

H Indica situaciones de grave peligro que, en caso de descuido, pueden

/ ! \ poner seriamente en riesgo la seguridad y la salud de las personas.

L0000 N
CUIDADO-PRECAUCION
Indica que es necesario adoptar comportamientos adecuados para
no incurrir en accidentes o provocar dafios a cosas 0 personas.
NOTA

(—\/_? Proporciona informacion técnica relevante a la cual hay que prestar

atencion.

1.1 USO ADMITIDO

El generador de vapor TOUCH&STEAM produce vapor no presurizado por medio de
elementos resistivos sumergidos en el agua en el interior de la caldera; el vapor producido
de esta manera se emplea para humidificar el compartimiento usado como bafo turco,
mediante difusores especiales.

La calidad del agua utilizada no afecta el proceso de evaporacion, por lo que el aparato
puede alimentarse con agua no tratada siempre y cuando sea potable, o con agua tratada
mediante un aparato ablandador. El agua evaporada se reintegra autométicamente
mediante una valvula de llenado.

Este aparato ha sido disefiado exclusivamente para la produccién de vapor. Ha sido
realizado para dicho fin siempre y cuando: la instalacion, el uso y el mantenimiento se
realicen en conformidad con las instrucciones descritas en este manual y con los datos
presentes en las etiquetas aplicadas dentro y fuera del aparato.

Las condiciones del entorno y de la tensién de alimentacién deben respetar los valores
especificados.

El generador de vapor debe destinarse exclusivamente al uso
previsto; cualquier otro uso debe considerarse impropio y por
tanto peligroso.

Cualquier uso diferente asi como cualquier modificacion no expresamente autorizada por el
fabricante deben considerarse impropios.

El fabricante declina toda responsabilidad por lesiones o danos
(? causados por un uso impropio del aparato.

En vista de que el aparato lleva componentes eléctricos bajo tension y superficies calientes,
todas las operaciones de servicio o mantenimiento deben ser llevadas a cabo por personal
experto y cualificado, que conozca las medidas de prevencion de accidentes.
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1.2 FINALIDAD DEL MANUAL

Este manual busca serunaguiapara el uso correcto del generador de vapor TOUCH&STEAM
y para un mantenimiento sensato del mismo.

Para aprender rapidamente como funciona nuestro generador de vapor, es preciso
leer con atencidn este manual de uso y mantenimiento ya desde la primera vez que
se pone en marcha el aparato.

El funcionamiento correcto del generador depende en gran medida del mantenimiento y
la limpieza del mismo. Por tanto, es fundamental conocer las operaciones de limpieza
y mantenimiento requeridas. Para esto, lo invitamos a consultar el Manual de uso y
mantenimiento, en el que se describen ademas todas las operaciones de puesta en marcha,
parada y funcionamiento correcto y seguro.

El generador se ha fabricado cumpliendo con los requisitos de seguridad contemplados en
las siguientes directivas:
o CEE 73/23 y 93/68 CEE(BT) seguridad eléctrica general;
. CEE 89/336 y 93/68 CEE (EMQ) compatibilidad electromagnética;
disposiciones de la norma CEI 64-8 (IEC 364).

Conforme a nuestra constante busqueda de mejoramiento, el generador que usted a
comprado puede presentar variaciones, no descritas en este manual. Cualquier diferencia
es sin embargo marginal y no sustancial.

El fabricante se reserva el derecho a proceder legalmente contra
quien aporte modificaciones no autorizadas a los generadores
de vapor.

1.3  IDENTIFICACION DE LA COLUMNA TOUCH&STEAM

Todos los datos de identificacion de su generador; tipologia de producto, modelo, potencia
eléctrica, voltaje, nimero de matricula, afo de fabricacién, fabricante y marcado CE, se
encuentran en la placa que lleva aplicada la columna en la parte alta.

Modelos:

Touch&Steam 30 3000W céd: HACMTS0016
Touch&Steam 45 4500W céd: HACMTS0017
Touch&Steam 60 6000W céd: HACMTS0018
Touch&Steam 90 9000W céd: HACMTS0022

effegibir =55
a Hod.: TouchisSteam 30 IP.-.'-E
CE Cod: 1 [ETriammmm| SIN
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ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

No pueden tomar el baio turco los nifios de menos de 3 afios y
las personas que sufren de cardiopatias, inflamaciones internas,
epilepsia o los pacientes con marcapasos.

Se recomienda siempre consultar la opinion del médico de cabecera
antes de hacer uso del bafio turco.

Los nifos de mas de 3 afios pueden utilizar el bafo turco sélo en pre-
sencia de un adulto y tras un control médico. Las mujeres en estado
de gestacion pueden tomar el bafo turco tras un control médico.

No deje que los nifios usen el aparato sin vigilancia si no han
recibido las instrucciones adecuadas para hacerlo en condiciones de
seguridad y comprender los riesgos que comporta un uso impropio.
Asegurese de que los nifios no jueguen con el aparato.

El aparato no ha sido ideado para ser utilizado por personas (incluyendo
ninos) con capacidades fisicas, sensoriales 0 mentales reducidas, a
menos que hayan recibido instruccion sobre el uso o estén bajo la
vigilancia de una persona que se haga responsable por su seguridad.

Esta terminantemente prohibido utilizar el TOUCH&STEAM para
usos diferentes de los expresamente indicados.

Realice siempre las inspecciones, los controles y las operaciones de
mantenimiento programadas (Cap. 9 de este manual).

No quite, por ningun motivo, las etiquetas adhesivas que lleva el
generador; en caso de deterioro, solicite etiquetas nuevas.

Entre en el compartimiento que se usa como bafio turco una vez
se haya saturado de vapor. El usuario debe recibir informacién e
instrucciones sobre el funcionamiento.

Lea atentamente este manual antes de utilizar el generador de vapor.

Aténgase a todas las advertencias de peligro y a las normas de
seguridad contempladas por los organismos competentes pertinentes
en el pais de instalacion.

No introduzca aparatos eléctricos ajenos dentro del generador de
vapor o en el bafo turco.

No utilice dentro de la cabina aparatos méviles que produzcan vapor
0 humedad.

En la zona bajo la columna, se encuentra la salida de vapor y aire
caliente. NO cubra dicha zona y no ponga objetos sobre ella ya que
podria comprometerse el funcionamiento correcto.

El panel frontal de la columna es de vidrio templado, y por tanto
durante la instalacién y el uso es necesario tratar el vidrio con la
debida atencién.

La lampara de LED emite radiaciones de Clase 1 conforme a la
norma EN 60825-1: 1994 A1:2002 + A2:2001.

dd g LIEs<gd<g | J<g | J gl <g<d<dEs
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3. COMPONENTES PRINCIPALES

(1)
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marco de instalacion

bombilla de cromoterapia y luz blanca

tapa de proteccion de la regleta de
bornes para la alimentacion eléctrica

regleta de bornes de alimentacion eléctrica

panel de control

unidad térmica de produccién de vapor

grupo de electrovalvulas

unidad electrénica de potencia

unidad de calefaccion

difusores de esencias

electrovalvula de descarga

transformador de alimentacion eléctrica

tubo de salida del vapor

motor eléctrico

valvula de no retorno

t7s

altavoz

electrovalvula de carga

salida del vapor
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3.1 DIMENSIONES GLOBALES
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3.2 CONTENIDO DEL EMBALAJE

/ @] 9 Reciclame '
.\:- s f.. a

1 | Marco de instalacion

TOUCH&STEAM con la respectiva bolsa de acceso-
ros

Cabezales de polietileno expandido reciclable
Tabiques de polietileno expandido reciclable

2 | BOLSA DE ACCESORIOS

AN

| preensamblados
en la columna

@ @=0
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4 INSTALACION

4.1. REVISION DEL COMPARTIMIENTO PARA LA COLUMNA TOUCH&STEAM
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Constate que las dos medidas [f;‘\
1623mm x 193mm s

correspondan y que el revesti- %

miento no se salga del borde a lo

largo del perimetro; en ese caso %\ ﬂ\

hay que eliminar la parte de mas.

llicona
ontracaja

-

~L

Aplique un corddén de silicona continuo
(sin interrupciones) en la parte baja
entre la contracaja y el revestimiento.
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4.2. SILICONADO DEL MARCO DE ACABADO

Aplique un cordon de silicona continuo (sin
interrupciones) por toda la capa interior del marco que
entrara en contacto con el revestimiento.

!

1 ¥+ ¥ 7 ¥ ¥
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4.3. MONTAJE DEL MARCO

Monte el marco de manera que las ranuras
coincidan con los respectivos pernos
roscados de acero.

\ | Una vez posicionado el marco siliconado, apriete

con las 8 tuercas con brida en los puntos que

\ / coinciden con las ranuras, de manera que quede
}/ y bien adherido al revestimiento.
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4.4. LIMPIEZA DE LA SILICONA

Elimine todos los bordes que hayan
quedado en la fase de siliconado,
controlando que no haya fisuras entre
el marco y el revestimiento: de ser asi,
selle con mas silicona.

4.5. EXTRACCION DE LA PLANTILLA DE REFUERZO

Retire la plantilla de refuerzo quitando las 6 tuercas roscadas que la unen a la parte interna
del marco.
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4.6. CONEXION A LAS INSTALACIONES (AGUA - CORRIENTE)

Situe la columna TOUCH&STEAM cerca del
lugar en el que se instalara.

Mantenga la columna en posicion vertical
usando el cabezal de polietileno expandido
contenido en el embalaje.

12
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4.7. CONEXION A LA RED DE AGUA (CARGA Y DESCARGA)

Conecte la /\

DESCARGA deffi” &

agua mediante
el tubo

de goma

G17x10vy la
respectiva abra-
zadera
(no cortar).

| 4
%
| | -

%

onecte la e agua
mediante el tubo flexible inox
1/2” y la respectiva junta de
goma, prestando atencion a
que no sufra rotaciones que lo
puedan plegar.

Descarga (iarga

(? La presion del agua en entrada tiene %
que ser de por lo menos 0,2 bary no
superior a 8 bar. Para una utilizacion
optima, se recomienda una alimenta-
cion de 1,5 + 2 bares (150 + 200 kPa)
como maximo.
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4.8.

CONEXION A LA INSTALACION ELECTRICA

La instalacion debe ser llevada a cabo unicamente por personal cualificado, en
conformidad con todas las disposiciones recogidas en este manual y en conformidad con
la norma CEI 64-8 (iec 364-1).

Respete la conexidn descrita en los esquemas eléctricos.

Es obligatorio instalar siempre en la linea de alimentacion, en un punto de la instalacién
anterior, un dispositivo que permita efectuar la desconexién completa en las condiciones
de la categoria de sobretension .

Ejemplo: un interruptor omnipolar (d > 3 mm + diferencial + fusible).

El aparato debe conectarse en forma permanente a la red fija mediante un dispositivo de
proteccion diferencial (RCD) con una corriente diferencial de funcionamiento nominal de
no mas de 30 mA.

La conexion eléctrica, la posicion del interruptor general con diferencial, del interruptor de
accionamiento y del transformador deben cumplir con la norma 64-8.

La conexién eléctrica, la posicidon del interruptor general con diferencial y fusible y del
interruptor de accionamiento deben cumplir con la norma CEI 64-8.

En caso de sustitucion del cable, esta operacion debe ser llevada a cabo unicamente por
personal cualificado al igual que la instalacion.

Conecte al borne con los simbolos F3-F2-F1-N-N-GND los hilos del cable de alimentacion
segun el esquema eléctrico y la tipologia monofasica o trifasica. Apriete el cable en el
sujetacables.

14
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Es obligatorio efectuar la conexién al borne de tierra principal, marcado con el simboldfi_f,l. El cable tierra (amarillo/
verde) debe ser mas largo que los cables activos (N-F1-F2-F3).

Aténgase a todas las advertencias de peligro y a las normas de seguridad contempladas por los organismos com-
petentes pertinentes en el pais de instalacion.

Cualquier intervencion de mantenimiento o reparacion debe ser llevada a cabo por personal cualificado.
Es obligatorio conectar la columna TOUCH&STEAM al nodo equipotencial del sistema, conforme a la norma CEI

64-8 (IEC 364-1). Use el cable amarillo/verde para fijarlo en el borne predispuesto y marcado con la etiqueta@ :

Respete las medidas y la longitud de los cables, como se ilustra en los planos de desenfundado a continuacion. La
columna cuenta con sujetacables que se usan para evitar que posibles tracciones en el trayecto del cable puedan
desconectar los conductores de la regleta de bornes poniendo en riesgo el aislamiento y el funcionamiento.

CABLE DE ALIMENTACION

| Entrada contracaja |

1icm 7cm icm

>
! Cable Colour Code

1 | |
1 I I |
1 I I | Singla Phase Three Phasa
1 I I |
= Lo 2
I I | Lire 1 Brown
| | Phase
Conductor | I
[Lira) Brown Lisst 2 Bilack
iy H 05 VV-F .
|
| Line 3 Gray
|
' b | e — 3
| I : i Conductor Biue
I : 1 L Protective .
I 1 i Conductor
la - _— (Earth) Green-and-Yellow ]

60 cm \ 9cm 1cm
| Sujetacables regleta de bornes |

220-240 VAC 50-60Hz 380-415 VAC 50-60Hz 3N
Power | Cable HO5 VV-F FUSE Power | Cable HO5 VV-F FUSE
(Kabel HO5VW-F) | (SICHERUNG) (Kabel HO5VW-F) | (SICHERUNG)
3000 W 2.5 mm’ 20A 3000 W 2.5 mm’ 16 A
4500 W 4-6 mm’ 30A 4500 W 4-6 mm 16 A
6000 W 6 mm’ 40 A 6000 w 6 mm’ 20A
9000 W 10 mm’ 50A 9000 w 6 mm 30A

CABLE AUDIO IN

[ Entrada contracaja [

. .

H 05 VV-F

60 cm / 7cm 1cm
[ Sujetacables regleta de bornes |

Cable audioIN (8 ohm -10 W max)
Audio IN HO5 VV — F 2 x 0,35 mm2
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CONEXION MONOFASICA

Connection 220-240 Vac F N 50-60Hz

1

CEEIEELE]

&)

IAudio out
8 hom
3 W max
LR
+-+-
[1IIC1]
T

— ©
f=
220-240 VAC 50-60Hz -%_
Power | Cable HO5 VV-F FUSE o
(Kabel HO5VW-F) | (SICHERUNG) 7T 7T
3000 W 2.5mm’ 20A cromo Panel Audio o
4500 W 4-6 mm 30A 8 hom
6000 W 6 mm’ 40 A 3 W max
9000 W 10 mm' 50A S
cromo
E Panel
Cable Colour Code
Single Phase Three Phasa
—
Lire 1 Brown
Phase
Conductor |
[Lima) Brown Liss 2 Black
|
Ling & Gray
Neutal 1
Conductor Blue
Protective -
Conductor
(Earth) Green-and-T ellow |
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CONEXION TRIFASICA

REMOTH

IN

380-415 VAC 50-60Hz 3N

Power | Cable HO5VV-F FUSE
(Kabel HOSVV-F) | (SICHERUNG)
3000 W 2.5 mnm’ 16 A
4500 W 4-6 mm 16 A
6000 w 6 mm' 20A
9000 w 6 mm 30A

Cable Colour Code

Single Phase Three Phasa
p———=
Lire 1 Brown
Phase
Conductor |
[Lirsa) Brown Liss 2 Black
]
Line 3 Gray
Neutral 1
Conductor Blue
Pratective -
Conductor
(Earth) Green-and-Yellow

optional

D

Audio out
8 hom

3 W max|

L

+
11

R
+ -

11

Lo

/...

cromo

&

anel

/7 1\ /7 1\
Audio out
8 hom
3 W max
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ESQUEMA ELECTRICO

Amnbient

=1
|
|
1
1
11
1 1
= =
220-240 VAC 50-60Hz N 5
Power | Cable HO5 VV-F =
Kabel H05 W-F) !
e ¢
w3000 W 2.5 mm? =
- - - s |
4500 W 4-6 mme E g
6000 W 6 mm? T || £
9000 W 10 mmy —
gohm J
38 e 380-415 VAC 50-60Hz 3N
Power | Cable HO5 VV-F
F3| [F2] [F1 N| (== s
3000 W 2.5 mm’
= - 4500 W 4-6 mm'
6000 w 6 mm’
9000 w 6 mm’
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9. ACCESORIOS OPCIONALES

ACCESORIOS OPCIONALES (DISPOSITIVOS ADICIONALES)

Si se anaden accesorios opcionales (plafén cromo RGB, plafén de iluminacién blanca, panel de control
externo) al generador Touch&Steam, serd necesario efectuar, durante la instalacion, el procedimiento de
Start-Up.

Este procedimiento tiene como objetivo sincronizar los elementos instalados (generador - panel - ilumina-
cion).

Tras terminar el procedimiento, podra controlar comodamente las funciones de su hammam/bafio turco a
través del panel de mandos.

El procedimiento “Start Up” se tendra que repetir sélo si sucesivamente, con el pasar del tiempo, se afladen
otros elementos opcionales EFFEGIBI.

Aseqgurarse de que el generador de vapor esté conectado eléctrica e hidraulicamente.

Si el equipo dispone también de un panel externo opcional, el procedimiento de “Start Up” se tendra que
efectuar sélo desde el generador de vapor Touch&Steam.

Encender el panel pulsando la tecla “Encendido/Apagado” (fig. A).

fig. A

REB

% W O Q e
sloliIole

El panel muestra todos los iconos presentes con luminosidad reducida.
La tecla de temperatura n. 6, la sefial de mantenimiento y el logo EFFEGIBI aparecen con luminosidad
intensa (véase fig. B).

fig.B
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Pulsar de forma individual, en rdpida sucesién y con precisién las teclas de temperatura “C"y “A"y la tecla
de “Encendido/Apagado” (que aumentaran su luminosidad) (en la fig. C, la secuencia se indica con los
numeros “1%,“2"y*3").

La tecla de “Encendido/Apagado” (indicada con el niumero “3”) tiene que pulsarse con precisién durante
unos segundos, hasta que todas las teclas del panel parpadearan durante unos segundos.

fig.C

| em—

Q) wmes
Y

99

®
3 () @%3 O

2

La tecla de “ENCENDIDO/APAGADO” (indicada en la fig. C con el niumero “3") empezara a latir. Pulsar a
continuacién durante un minimo de 5 segundos la tecla”"HAMMAM/BANO TURCO” (indicada en la fig. D
con el nimero “4”) hasta que parpadee.

La tecla latird durante unos minutos.

En esta fase el generador reconocera todas las periféricas adicionales instaladas.

1

fig.D

REB

2 W O Q =e

%(Dumm

Continuar con el procedimiento de la pagina siguiente.
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Cuando se produzca el reconocimiento, la tecla“HAMMAM/BANO TURCO” (indicado con el niumero “4” en
la fig. D), dejara de latir, volverd a ser fija, mientras la tecla de "ENCENDIDO/APAGADO” volvera a latir.

Pulsar la tecla “"ENCENDIDO/APAGADO" tal como aparece en la fig. E: el panel saldra del menu técnico.
Pulsando de nuevo la tecla“ENCENDIDO/APAGADQ" podra disfrutar de su Hammam/Bafo turco.

fig.E
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4.9.

MONTAJE DE LA COLUMNA

Una vez completadas las conexiones a
la red de agua y a la corriente eléctrica,
monte la columna en su lugar como
se lustra en las siguientes imagenes:

Manteniendo la columna inclinada, méntela de
manera tal que las dos ranuras presentes en
la parte inferior correspondan con las clavijas
de acero presentes en el marco de acabado.

22
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En la fase de cierre, preste atencion
a que los tubos de carga y descarga
del agua no queden aplastados en el

A fondo de la contracaja.
iy

N
\\
,
\
\
I
/
\ /
N ] /!
\ s
N e
~ ¢ f,/
K“‘H,j -
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4.10. FIJACION DE LA COLUMNA

Una vez montada la columna en la
contracaja es IMPORTANTE poner los 2
tornillos de fijacion + arandelas situadas
en la parte superior (junto a la posicion de
la etiqueta de identificacion).
Estos elementos se encargan de fijar la
columna al muro y garantizar el grado
I ,,.f"’ de proteccion requerido contra las
salpicaduras de agua IPX5.

[ 1]
=y

/

Bloquee el TOUCH&STEAM con los

respectivos tornillos con arandela y junta de
silicona.
..-r‘fr"-'/
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4.11. MONTAJE DEL PORTAESENCIAS
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ES
5. DESCRIPCION DEL TOUCH&STEAM

Bombilla con cromoterapia

Panel de mandos

/7
/

JE

Aspiracion

K

Portaesencias Q

\ \ Aspiracion
Oy
(/So

Portaesencias

o
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