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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, wir danken lhnen, dass Sie sich fiir unseren Dampferzeuger ent-
schieden haben. EFFEGIBI wiinscht sich, dass Sie mit lhrem Gerdt vollkommen zufrieden sind. Anleitung als
integrierender Bestandteil des Dampferzeugers zu betrachten ist und diesen Uber den Verkaufsweg bis zum
Verbraucher begleiten muss. EFFEGIBI verbietet jedwede Vervielfdltigung der Anleitung, auch auszugsweise.
Vor dem Verlassen unseres Werkes wird jeder Dampferzeuger einer Reihe von Abnahmen und Priifungen un-
terzogen, die seinen einwandfreien Betrieb und die absolute Zuverlassigkeit seiner Sicherheitsvorkehrungen
garantieren. Fiir jede Frage oder Information kdnnen Sie sich jederzeit an unseren Vertragshdndler in lhrer
Néahe oder direkt an unser Unternehmen wenden.
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1 EINFUHRUNG

SYMBOLE

Bitte lesen Sie die in der vorliegenden Anleitung durch folgende Symbole gekennzeichneten
Textstellen aufmerksam durch, denn sie sind fiir den korrekten Gebrauch |hres Dampf-
erzeugers von grundlegender Wichtigkeit. Die Nichtbeachtung der so gekennzeichneten
Vorgaben kann Personen- und Sachschaden verursachen.

GEFAHR - ACHTUNG
/.\ Verweist auf akute Gefahrensituationen, die ein ernsthaftes Sicher-
/ l \ heits- und Gesundheitsrisiko darstellen, falls die entsprechenden
"] VorsichtsmalBnahmen nicht beachtet werden.
L N
VORSICHT
Weist darauf hin, dass angemessene Verhaltensweisen beachtet
werden mussen, um Unfalle und/oder Personen- bzw. Sachschaden
zu vermeiden.
HINWEIS
@ Verweist auf technische Informationen, die aufgrund ihrer Wichtig-

keit unbedingt zu berticksichtigen sind.

1.1 ZULASSIGE NUTZUNG

TOUCH&STEAM erzeugt mittels resistiver Elemente, die in das Wasser im Heizkessel ein-
gelassen sind, drucklosen Dampf, der fiir das feuchte Klima in der Dampfkabine sorgt.

Die Qualitdt des verwendeten Wassers hat keinen Einfluss auf den Verdampfungsprozess, d.
h., das Gerat kann mit unbehandeltem Trinkwasser oder mit enthartetem Wasser betrieben
werden. Das verdampfte Wasser wird automatisch tber ein Fillventil nachgefiillt.

Dieses Gerat wurde ausschlieB8lich zur Erzeugung von Dampf entwickelt. Es wurde fir
diesen Zweck gefertigt, unter der Bedingung, dass Installation, Gebrauch und Wartung in
Ubereinstimmung mit den Anleitungen des vorliegenden Handbuches und den Daten auf
den intern und extern am Gerdt angebrachten Typenschildern erfolgen.

Die Umgebungsbedingungen und die Versorgungsspanung miissen mit den Vorgaben Uber-
einstimmen.

Der Dampferzeuger darf ausschlieBlich fir den vorgesehenen
Zweck genutzt werden. Jede andere Verwendung gilt als nicht be-
stimmungsgemal und demnach gefahrlich.

Jede hiervon abweichende Verwendung und alle nicht ausdriicklich vom Hersteller geneh-
migten Anderungen am Gerit gelten als nicht bestimmungsgeman.

Der Hersteller Gbernimmt keinerlei Haftung fiir Verletzungen oder
(? Schaden, die auf einen nicht bestimmungsgemaéf3en Gebrauch des
Gerates zurlickzufiihren sind.

Da das Gerat elektrische Komponenten unter Spannung und heile Oberflaichen besitzt,
missen alle Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten von erfahrenem und qualifiziertem
Personal ausgefiihrt werden, das mit den erforderlichen VorsichtsmaBnahmen vertraut ist.
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1.2 ZWECK DER ANLEITUNG

Diese Anleitung dient als Leitfaden fur einen korrekten Gebrauch und eine rationelle War-
tung des Dampferzeugers TOUCH&STEAM.

Um mit der Funktionsweise unseres Dampferzeugers in Kiirze vertraut zu werden, lesen
Sie bitte die vorliegende Gebrauchs- und Wartungsanleitung bereits vor der ersten Inbe-
triebnahme aufmerksam durch.

Der einwandfreie Betrieb des Dampferzeugers hdngt zu einem grof3en Teil von einer sach-
kundigen und regelmafligen Wartung und Reinigung ab. Die Kenntnis der erforderlichen
Wartungs- und Reinigungsarbeiten ist daher von grundlegender Wichtigkeit. Die diesbe-
zlglichen Informationen sowie alle Beschreibungen fiir die Ein- und Ausschaltung des
Gerdtes und flr seinen einwandfreien, sicheren Betrieb finden Sie in der Gebrauchs- und
Wartungsanleitung.

Der Dampferzeuger erfillt die Sicherheitsanforderungen folgender Richtlinien:
. 73/23/EWG und 93/68/EWG (Niederspannungsrichtlinie) — allgemeine elektrische Sicherheit;
. 89/336/EWG und 93/68/EWG (EMV) — elektromagnetische Vertraglichkeit;

neu formuliert durch die Norm CEl 64-8 (IEC 364).

Auf der Grundlage unseres konstanten Bestrebens nach Verbesserungen ist es mdglich,
dass Ihr Dampferzeuger in einigen Punkten von der vorliegenden Anleitung abweicht. Even-
tuelle Unterschiede sind jedoch geringfiigig und nicht wesentlich.

Der Hersteller behalt sich das Recht vor, die Urheber jeder nicht au-
torisierten Anderung an den Dampferzeugern auf dem Rechtsweg
zu verfolgen.

1.3 IDENTIFIKATION DER TOUCH&STEAM-SAULE

Alle Informationen, die Sie flr die Kenntnis lhres Dampferzeugers bendtigen (Produkttyp,
Modell, elektrische Leistung, Spannung, Seriennummer, Baujahr, Hersteller und CE-Kenn-
zeichen) kdnnen dem Typenschild im oberen Teil der Sdule entnommen werden.

Modelle:

Touch&Steam 30 3000W Art.-Nr.. HACMTS0016
Touch&Steam 45 4500W Art.-Nr.: HACMTS0017
Touch&Steam 60 6000W Art.-Nr.. HACMTS0018
Touch&Steam 90 9000W Art.-Nr.. HACMTS0022

effegibir =55
a Hod.: TouchisSteam 30 IP.-.'-E
CE Cod: 1 [ETriammmm| SIN
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SICHERHEITSHINWEISE

Kinder unter 3 Jahren, Menschen mit Herzkrankheiten, internen
Entziindungen, epileptischen Anfillen oder Herzschrittmacher dir-
fen das turkische Bad nicht benutzen.

Vor der Nutzung des tiirkischen Bades sollte auf jeden Fall der Haus-
arzt um Rat gefragt werden.

Kinder Uber 3 Jahren dirfen das tlrkische Bad nur unter Aufsicht
eines Erwachsenen und nach einer arztlichen Untersuchung benut-
zen. Wahrend der Schwangerschaft darf das tlrkische Bad nur mit
Einverstandnis des Arztes benutzt werden.

Sorgen Sie dafir, dass Kinder das Gerdt nicht unbeaufsichtigt benut-
zen, es sei denn, sie wurden angemessen (ber seine Bedienung un-
terrichtet, sodass sie in der Lage sind, es sicher zu benutzen und sich
der Risiken durch einen zweckentfremdeten Gebrauch bewusst sind.
Verhindern Sie, dass Kinder mit dem Gerat spielen.

Das Gerat ist nicht fur die Benutzung durch Kinder oder Personen
vorgesehen, die in ihrer psychischen oder motorischen Leistungsfa-
higkeit beeintrachtigt sind, es sei denn, sie werden von einer fir ihre
Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt.

Es ist strengstens untersagt, den TOUCH&STEAM-Dampferzeuger
fur andere Zwecke als ausdriicklich vorgesehen zu benutzen.

Fihren Sie stets alle Kontrollen und planmaBigen Wartungsarbeiten
anleitungsgeman aus (vgl. Kap. 9 des vorliegenden Handbuches).

Die Klebeschilder am Dampferzeuger dirfen unter keinen Umstan-
den entfernt werden, unleserlich gewordene Aufkleber sind umge-
hend zu ersetzen.

Betreten Sie den fiir das tirkische Bad vorgesehenen Raum, wenn
er mit Dampf gesattigt ist. Der Anwender muss Uber den Betrieb des
Gerates informiert und unterrichtet sein.

Lesen Sie die vorliegende Betriebsanleitung vor der Inbetriebnahme
des Dampferzeugers aufmerksam durch.

Beachten Sie unbedingt alle Gefahrenhinweise und die in jedem
Staat von den hierfir zustandigen Behorden erlassenen Sicher-
heitsvorschriften.

Fihren Sie keine externen elektrischen Gerdte in den Dampferzeuger
oder in die Dampfkabine ein.

Benutzen Sie im Inneren der Kabine keine beweglichen Dampf- oder
Feuchtigkeitserzeuger.

In dem Bereich unter der Saule befinden sich die Dampf- und Heilluft-Aus-
trittsoffnungen. Decken Sie diesen Bereich NICHT ab und stellen Sie dort
keine Gegenstande ab, die den korrekten Betrieb beeintrachtigen konnten.

Die Frontblende der Saule ist aus temperiertem Glas. Bei der Instal-
lation und Nutzung sind die normalen VorsichtsmaBhahmen im Um-
gang mit Glas zu beachten.

Die Strahlungen der LED-Lampe entsprechen Klasse 1 nach EN
60825-1: 1994 A1:2002 + A2:2001.
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3. HAUPTKOMPONENTEN
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Installationsrahmen

Lampe fiir Chromotherapie und wei3es

t7s

2 Licht

3 Abdeckung Klemmenleiste Stromver-
sorgung

4 | Klemmenleiste Stromversorgung

5 | Bedienfeld

6 | Heizgruppe Dampferzeugung

7 | Magnetventilgruppe

8 | Leistungselektronik

9 | Heizeinheit

10 | Duftspender

11 | Auslass-Magnetventil

12 | Transformator Stromversorgung

13 | Dampfaustrittsleitung

14 | Elektromotor

15 | Rickschlagventil

16 | Lautsprecher

17 | Zulauf-Magnetventil

18 | Dampfaustritt

MAHA000021 - Montageanleitung TOUCH&STEAM _release 3



DE

3.1

PLATZBEDARF
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3.2 VERPACKUNGSINHALT

—

i ;:} Bitte \
: @]9 recyceln -
\:_ e f'"
Installationsrahmen

TOUCH&STEAM mit Zubehorbeutel
3 | Kantenschutz aus recycelbarem PE-Schaum, Kopfteil

Kantenschutz aus recycelbarem PE-Schaum, Zwi-
4 | schenteile

2 | ZUBEHORBEUTEL

1 1 Stuck 8 Stiick

Vormontiert an
der Saule

a—

2 Stick

2 Stuck

010
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4

INSTALLATION

4.1.  UBERPRUFUNG DER EINBAUNISCHE FUR DIE TOUCH&STEAM-SAULE
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Priifen, ob die zwei MaRe [f;\
1623mmx 193mm i
Ubereinstimmen und dass der Rand %
entlang des gesamten Umfangs ein-
wandfrei sauber ist; eventuell Uber- %\ E‘\
stehendes Deckmaterial entfernen. \
[ Einbaugehiuse | /
~J.1F

Im unteren Teil zwischen Einbaugehduse
und Verkleidung eine durchgehende (un-
unterbrochene) Silikonfuge auftragen.
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4.2.  SILIKONABDICHTUNG DES BLENDRAHMENS

Eine durchgehende (ununterbrochene) Silikonfuge ent-
lang der gesamten Rahmenkante, die mit Kontakt zur Ver-
kleidung montiert wird, auftragen.

!

1 ¥+ ¥ 7 ¥ ¥
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4.3. EINBAU DES RAHMENS

bolzen Ubereinstimmen.

Den Rahmen so einsetzen, dass die Lang-
[6cher mit den entsprechenden Gewinde-

AnschlieBend den mit Silikon abgedichteten Rah-
men mit den 8 Flanschmuttern auf der Hohe der
Langlocher befestigen, wobei zu beachten ist, dass
der Rahmen dicht an der Verkleidung anliegt.

10
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44.

4.5.

UBERSCHUSSIGES SILIKON ENTFERNEN

ENTFERNEN DER SCHUTZVERSTREBUNG

Eventuelle  Silikonliberschiisse  entfer-
nen und prifen, ob die Silikonfuge zwi-
schen Rahmen und Verkleidung ein-
wandfrei durchgehend ist. Eventuelle
Hohlrdaume mit neuem Silikon abdich-
ten.

Die sechs Gewindemuttern entfernen, mit denen die Schutzverstrebung am Innenrand des
Rahmens befestigt ist, und die Verstrebung abnehmen.
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4.6.  ANSCHLUSS AN DIE WASSER- UND STROMVERSORGUNG

Die TOUCH&STEAM-Saule an die Einbauni-
sche annahern.

Die Saule vertikal auf dem Kopfteil des PE-
Kantenschutzes aufstellen.

12
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4.7.  ANSCHLUSS AN DAS WASSERNETZ (WASSEREIN- UND -AUSLAUF)

Den WASSER- /\
AUSLAUF &
mit dem Gummi- -
schlauch (@17x10) /\
und der
zugehorigen
Schlauchschelle

anschlieBen

(nicht abschneiden).
.‘1..
| r%

N
|jhi'-'. Y

f_ﬁéﬁﬂ_%

D fﬁfﬂf’l S

Den  WASSEREINLAUF ~ mit
1/2"-Edelstahlschlauch  und  der|
zugehorigen  Gummidichtung an
schlieBen. Hierbei bitte beachten,
dass der Edelstahlschlauch nicht
verdreht oder geknickt werden darf.

Auslauf Iiinlauf

La pressione dell'acqua in entrata non \
deve superare gli 8 bar (800kPa) max.

Per un utilizzo migliore, la pressione
dell'acqua dovrebbe essere 1.5 + 2 bar

(150 200 kPa) max.
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4.8.  ANSCHLUSS DER ELEKTRISCHEN ANLAGE

Die Installation darf nur durch qualifiziertes Personal und in Ubereinstimmung mit allen
in dieser Anleitung enthaltenen Vorschriften sowie der Norm CEl 46-8 (IEC 364-1) ausge-
fuhrt werden.

Die in den Stromlaufpldanen beschriebenen Anschlussvorgaben beachten.

Es ist Pflicht, in der Versorgungsleitung vor dem Gerat auf jeden Fall eine Vorrichtung zu
installieren, die unter den Bedingungen der Uberspannungskategorie Ill die vollstindige
Trennung vom Stromnetz erlaubt.

Beispiel: ein allpoliger Schalter (d > 3 mm + Fehlerstromschutzschalter + Sicherung).

Das Gerat muss dauerhaft Uber eine Differentialschutzvorrichtung (RCD) mit Differenti-
alstrom-Schaltbereich von max. 30 mA mit dem bauseitigen Stromnetz verbunden sein.

Der elektrische Anschluss, die Positionen des Hauptschalters mit Differentialschutz-
schalter, des Bedienschalters und des Transformators missen die Anforderungen der
Norm 64-8 erfiillen.

Der elektrische Anschluss, die Positionen des Hauptschalters mit Differentialschutz-
schalter und Sicherung und des Bedienschalters missen die Anforderungen der Norm
CEl 64-8 erfillen.

Ein eventueller Austausch des Kabels muss durch entsprechend qualifiziertes Personal
(vgl. Installationsvorschriften) ausgefiihrt werden.

Die Leiter des Versorgungskabels gemaR Stromlaufplan unter Beachtung der Span-
nungstypologie (einphasig, dreiphasig) an der Klemme mit den Symbolen F3-F2-F1-N-N-
GND anschlieBen. Das Kabel mit der Kabelklemme befestigen.

14 MAHA000021 - Montageanleitung TOUCH&STEAM_ release 3
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Es ist Pflicht, den Anschluss an die Haupt-Erdungsklemme mit dem Symbol Jr_ auszufiihren.
dungsleiter, der langer als die aktiven Leiter N-F1-F2-F3 ist, verwenden.

Den gelbgriinen Er-

Beachten Sie unbedingt alle Gefahrenhinweise und die in jedem Staat von den hierfiir zustandigen Behdrden erlassenen
Sicherheitsvorschriften.

Jeder Wartungs- oder Reparatureingriff muss durch qualifiziertes Personal ausgefiihrt werden.

Sofern im Sinne der Norm CEl 64-8 (IEC 364-1) vorgesehen, ist es Pflicht, die TOUCH&STEAM-S3ule an den Potential-
ausgleich der Anlage anzuschlieen. Das gelbgriine Kabel an die hierfiir vorgesehene Klemme mit dem Etikett

anschlielen.

Die in den nachfolgenden Schemazeichnungen vorgeschrieben MaBe und die Kabelldngen einhalten. Fiir die Kabel-

verlegung die Kabelklemmen der Sdule verwenden, um zu verhindern, dass die Leiter durch Zugspannungen von der
Klemmenleiste abgetrennt werden, wodurch die sichere Isolierung und der einwandfreie Betrieb beeintrachtigt wiirden.

VERSORGUNGSKABEL

[ Eingang Einbaugehduse |

Tcm cm Tcm
-
: 1 : : Cable Colour Code
1 : I | Singla Phase Three Phasa
1 I I |
[ —
: : I | Line 1 Brown
I | Phase
Conductor | .
(Lirs) Brown Lisst 2 Black
' H 05 VV-F )
: Lina 3 Gray
l A U e —_—
| I . i Conductor Biue
| : 1 Pratactive "
I i 1 Conductor
s -— S ) i )
60 cm \ 9cm Tem
[ Kabelklemme Klemmenleiste |
220-240 VAC 50-60Hz 380-415 VAC 50-60Hz 3N
Power | Cable HO5 VV-F FUSE Power | Cable HO5 VV-F FUSE
(Kabel HO5 W-F) | (SICHERUNG) (Kabel HOSVV-F) | (SICHERUNG)
3000 W 2.5 mm’ 20A 3000 W 2.5 mm’ 16 A
4500 W 4-6 mm’ 30A 4500 W 4-6 mm 16 A
6000 W 6 mm’ 40 A 6000 w 6 mm’ 20A
9000 W 10 mm'’ 50A 9000 w 6 mm’ 30A
AUDIOKABEL IN
[ Eingang Einbaugehéuse |
h HO05VV-F
|
|
: B
i
i T : : i
1 i 1 i
i | | i
i | | i
1 i I i
. ! L
60 cm cm Tcm
[ Kabelklemme Klemmenleiste |
Audiokabel IN (8 Ohm - 10 W max.)
Audio INHO5VV -F 2 x0,35 mm?
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EINPHASENANSCHLUSS

Connection 220-240 Vac F N 50-60Hz

1

CEEIEELE]

&)

IAudio out
8 hom
3 W max
LR
+-+-
[1IIC1]
T

— i
220-240 VAC 50-60Hz -%_
Power | Cable HO5 VV-F FUSE o
(Kabel HOSVW-F) | (SICHERUNG) 7T~ 7T
3000 W 2.5mm’ 20A cromo Panel Audio o
4500 W 4-6 mm’ 30A 8 hom
6000 W 6 mm’ 40 A 3 W max
9000 W 10 mm’ 50A S
cromo
E Panel
Cable Colour Code
Single Phase Three Phasa
—
Lire 1 Brown
Phase
Conductor |
[Lima) Brown Liss 2 Black
|
Ling & Gray
Neutal 1
Conductor Blue
Protective -
Conductor
(Earth) Green-and-T ellow |
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DREIPHASENANSCHLUSS

Connection 380-415 Vac 3N 50-60Hz

ﬂ_ﬂﬂ_ﬂﬂ_ﬂﬂ_ﬂﬂ_ﬂﬂ_ﬂ

F3 F2 F1

O

380-415 VAC 50-60Hz 3N

Power | Cable HO5VV-F FUSE
(Kabel HOSVV-F) | (SICHERUNG)
3000 W 2.5 mn’ 16 A
4500 W 4-6 mm 16 A
6000 w 6 mm'’ 20A
9000 w 6 mm 30A

Cable Colour Code

Single Phase Three Phasa
p———=
Lire 1 Brown
Phase
Conductor |
[Lirsa) Brown Liss 2 Black
]
Line 3 Gray
Neutral 1
Conductor Blue
Pratective -
Conductor
(Earth) Green-and-Yellow

REMOTH

optional

D

Audio out
8 hom

3 W max|

L|R
+-|+-
[T1ICT]
——

Panel

cromo

anel

/1N

/7 1\
Audio out
8 hom
3 W max
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STROMLAUFPLAN

Amnbient

=1
|
|
1
1
11
11

| .
==
220-240 VAC 50-60Hz i E,
Power | Cable HO5 VV-F - =
1 (Kabel HO5 VV-F) t !
/| 3000W 2.5 mm? =[5
4500 W 4-6 mm2 E g
6000 W 6 mm® T || £

9000 W 10 mn? L

. [ Too]
4
|
=y Audio Dut

Bahm I_IJ

W e

380-415 VAC 50-60Hz 3N

F3|[F2] [F1]  [N] @) [ [

3000 W 2.5mm'’
- 4500 W 4-6 mm'

6000 w 6 mm’

9000 w 6 mm’
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OPTIONAL (ZUSATZGERATE)

Wenn der Generator Touch&Steam mit Optionals erganzt wird (RGB-Farblichtleuchte, Weilllichtleuchte,
externes Bedienpaneel), muss bei der Installation der Start-up durchgefiihrt werden.

Dieser Vorgang dient der Synchronisierung aller installierten Elemente (Generator — Paneel - Beleuchtung).
Nach dem ,Start-up” lassen sich alle Funktionen lhres Hamames/tlrkischen Dampfbads bequem uber das
Bedienpaneel ansteuern.

Der ,START-UP” muss nur dann wiederholt werden, wenn zu einem spdteren Zeitpunkt zusatzliche
optionale EFFEGIBI-Elemente hinzugefligt werden.

Vergewissern Sie sich, dass der Dampfgenerator an das Strom- und Wassernetz angeschlossen ist.

Sollte auch ein optionales externes Bedienpaneel vorhanden sein, so darf der ,Start-up” nur tber den
Dampfgenerator Touch&Steam ausgefiihrt werden.

Schalten Sie das Paneel Uber die Taste ,Ein/Aus” ein (Abb. A).

Abb. A

910 @j@ () ()

T L 1 ¢

9% W O ©Q nes

Das Paneel zeigt alle vorhandenen Icons mit reduzierter Leuchtintensitat.
DieTemperaturtaste Nr. 6, das Wartungssignal und das Logo EFFEGIBI erscheinen mit hoher Leuchtintensitat
(siehe Abb. B).

Abb. B
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Driicken Sie einzeln, schnell aufeinanderfolgend und mit Prazision die Temperaturtasten ,C" und ,A” und
die Taste ,Ein/Aus” (die ihre Leuchtintensitat erhohen) (in der Abb. C wird die Reihenfolge anhand der

Nummern,1%,2"und,3" aufgezeigt).

DieTaste,Ein/Aus” (mit der Nummer,3"”gekennzeichnet) muss einige Sekunden lang mit Prazision gedriickt
werden, bis alle Tasten des Paneels einige Sekunden lang aufblinken.

fig.C
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Die Taste ,EIN/AUS” (in der Abb. C mit der Nummer ,3” gekennzeichnet) beginnt zu pulsieren. Drlicken
Sie an dieser Stelle die Taste ,HAMAM/TURKISCHES DAMPFBAD” (in der Abb. D mit der Nummer ,4"
gekennzeichnet) mindestens 5 Sekunden lang, bis sie blinkt.

Die Taste wird einige Minuten blinken.

In dieser Phase erfasst der Generator alle zusatzlich installierten Peripheriegerate.

fig.D
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Folgen Sie den Anweisungen auf der nachsten Seite.
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Nach erfolgter Erkennung hért die Taste, HAMAM/TURKISCHES DAMPFBAD” (in der Abb. D mit der Nummer
4" gekennzeichnet) auf zu blinken und leuchtet bestandig auf, wahrend die Taste ,EIN/AUS” erneut pulsiert.

Driicken Sie die Taste ,EIN/AUS” wie in der Abb. E dargestellt: Das Paneel verldsst das technische Men.
Nach erneutem Drlicken der Taste ,EIN/AUS” ist Inr Hamam/tiirkisches Dampfbad einsatzbereit.

Abb. E
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49. EINBAU DER SAULE

Nach Ausfliihrung der Wasser- und Stro-
manschliisse die Saule wie nachfolgend
abgebildet in ihre Aufnahme einfligen:

Die Sdule schrag halten und mit den
zwei Osen im unteren Teil auf die Stahl-
stifte im Blendrahmen aufsetzen.

22 MAHA000021 - Montageanleitung TOUCH&STEAM_ release 3
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Beim Einbau ist darauf zu achten, dass
die Wassereinlauf- und -auslaufleitun-
gen nicht auf dem Boden des Einbauge-

ﬁ hauses eingeklemmt werden.
o
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4.10. BEFESTIGUNG DER SAULE

Nach dem Einbau der Saule in das Einbau-
gehause sind UNBEDINGT die zwei Befes-
tigungsschrauben samt Unterlegscheiben
im oberen Teil (neben dem Typenschild)
einzudrehen.
Die Montage dieser Schrauben ist uner-
lasslich, denn sie gewahrleisten die siche-
I ’,,,-"" re Befestigung der Saule an der Wand und
den Schutz gegen Spritzwasser (Schutzart
IPX5).

[ 1]
=y

/

Die TOUCH&STEAM-Saule mit den vorge-

’/_,- sehenen Schrauben samt Unterlegscheiben
und Silikondichtung befestigen.
..-r‘ff"-'/
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4.11. EINBAU DES DUFTSPENDERS
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5. BESCHREIBUNG DER TOUCH&STEAM-SAULE

Lampe mit Chromotherapie-
Funktion

Bedienfeld

7/
F 7/

Ansaugung Q

Duftspender Q
\ N, Ansaugung

Duftspender

o
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