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TUREN UND VERGLASUNGEN GANZLICH AUS GLAS

AUSSENPROFIL

Abschnitt

GLASHALTER TERECHREN

] . SILIKONABDICHTUNGEN
7 _‘/ WAND UND BODEN
.

SICHTBARE
SCHRAUBEN 't FERTIGGESTELLT
BEFESTIGUNGS- /////////////
SCHRAUBEN |
Z

Tdrenmindest- und Hochstmalle

v" Mindestbreite 85 cm (starre Verglasung zu 20 cm + Tirscheibe zu 65 cm)

v" Hochstbreite: 250 cm *
v' Standardbreite der Turscheibe: 65 cm *
v

max. Hohe 220 cm bei 8 mm Glasstarke bzw. 250 bei 10 mm Glasstarke

7

HOHE (NETTOMASS)

BREITE (NETTOMASS)

* bei groferen Abmessungen wenden Sie sich bitte an Effegibi
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Konfigurationen

Glasscheibe - Tir

Glasscheibe - Tir - Glasscheibe

%\'.l

Eckglasscheibe - Tar

NS NT

Y

Verglasung
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Tarrahmenprofil

Das L-formige Aluprofil bildet den umlaufenden Tragrahmen der
Tar. Es muss auf das fertig geflieste und gestrichene Mauerwerk montiert und mit Diibeln
oder Schrauben (an der Wand oder am Gipskarton) befestigt werden. Die Enden der

Rahmenprofile sind im 90°-Winkel abgelangt.
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Standardausfihrung: Hochglanzaluminium
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Ausfuhrung auf Anfrage: geburstetes Hochglanzaluminium
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Scheibenhalterprofil
Die Scheibenhalterprofile dienen zur Befestigung der Glasscheiben und Dichtungen. Sie
werden auf der Innenseite des Rahmens mit sichtbaren Edelstahlschrauben befestigt.
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Standardausfiihrung: Hochglanzaluminium
Ausfuhrung auf Anfrage: geburstetes Hochglanzaluminium
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Gehaértete Glasscheiben

Standardausfuhrung: Durchsichtiges Floatglas
Ausfuhrung auf Anfrage: supertransparent, geatzt, birain, fume, usw.
Starke: 8 mm bei H6hen bis 220 cm;

10 mm bei H6hen von 220 cm bis max. 250 cm.
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Scharniere
Schnappscharnier des Typs Glas-auf-Glas zu 180° mit 90°-Offnung

Standardausfihrung: glanzverchromt
Ausfuhrung auf Anfrage: geburstetes Chrom

Scharnierzahl: 2 Scharniere bis 210 cm HO6he
3 Scharniere bei mehr als 210 cm Hohe
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BIS210CM
MEHRALS 210CM
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Griff

AuBengriff aus Plexiglas mit Edelstahlklinken. Innenknauf aus Holz fir Sauna-Tiren bzw.
Edelstahlknauf fur Hamam-Turen.

Dichtungen
Tldren und Verglasungen sind mit Silikon- und PVC-Dichtungen versehen.
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Anwendungen
HAMAM-Bereich
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SAUNA-Bereich mit Bodenrosten

) ) /m\» m,m»/

- SAUNADECKE AUSHOLZ
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FERTIGGESTELLTE WAND //
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SAUNA-Bereich ohne Bodenroste
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SAUNADECKE AUS HOLZ .%
FERTIGGESTELLTE WAND ¢/
INNENSEITE 7
SAUNA 2
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Zur Beachtung: Das Ausmessen und der Einbau der Turen und Glasscheiben darf erst
nach Fertigstellung der Wande und Bdden (gestrichen und gefliest) vorgenommen

werden.
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Ausmessen des fertiggestellten Turraums

Das Ausmessen darf erst nach Beendigung der Arbeiten, d.h. bei gefliesten bzw.
gestrichenen Wanden bzw. Bdden vorgenommen werden.
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Millimeter

L1 obere Fertigbreite

L2 untere Fertigbreite

L3 mittlere Fertigbreite

H1 Fertighthe linke Seite

H2 Fertighthe rechte Seite

H3 mittlere Fertighthe

D1 Fertigdiagonale

D2 Fertigdiagonale




