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ЦЕЛЬНОСТЕКЛЯННЫЕ ДВЕРИ И ОКНА  

НАРУЖНЫЙ ПРОФИЛЬ 
 
 

Сечение 

 
 
 
Минимальные и максимальные габариты дверей 

 Минимальная ширина: 85 см (фиксированное окно 20 см + стеклянная дверь 65 
см) 

 Максимальная ширина: 250 см* 
 Стандартная ширина стеклянной двери: 65 см* 
 Максимальная высота: 220 см для стекла толщ. 8 мм и 250 см для стекла толщ. 

10 мм 

 

 
 
 

* в случае более крупных габаритов связаться с Effegibi 
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Возможные конфигурации 

 
Стекло - дверь 

 
 

 
Стекло - дверь - стекло 

 
 

 
Угловое стекло - дверь 

 
 

 
Окно  

 

 
 
 
Профиль коробки 

L-образный профиль из алюминия образует периметральную несущую дверную 
коробку. Профиль устанавливается в готовый дверной проем (облицованный 
плиткой и покрашенный) и крепится с помощью дюбелей или винтов (к кирпичной 
стене или гипсокартону). Торцы профилей коробки обрезаются под углом 90°. 
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Стандартное исполнение: алюминий блестящий. 
Индивидуальное исполнение: алюминий блестящий шлифованный. 
 

Зажимной профиль 

Зажимные профили используются для фиксации стекла и уплотнителей. Профили 
крепятся к коробке с внутренней стороны двери посредством винтов из 
нержавеющей стали 

 
 

Стандартное исполнение: алюминий блестящий. 
Индивидуальное исполнение: алюминий блестящий шлифованный. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Закаленное стекло 

Стандартное исполнение: Прозрачное флоат-стекло 
Индивидуальное исполнение: экстрасветлое, матовое, дымчатое, birain и т.д. 
Толщина:   8 мм высотой 220 см; 
 10 мм высотой от 220 см до 250 см (макс.) 
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Петли 

Шарнирная петля с пружиной типа стекло-стекло, поворот 180°, угол открытия двери 
90° 

 
 
Стандартное исполнение: хромированное блестящее 
Индивидуальное исполнение: хромированное шлифованное 
 
Количество шарниров: 2 петли для дверей высотой до 210 см 
 3 петли для дверей высотой более 210 см 
 

 
 
Ручка 

Наружная ручка из плексигласа с дистанционными держателями из нержавеющей 
стали. Внутренняя круглая ручка из дерева для сауны и из нержавеющей стали для 

хаммама.  
Уплотнители 

Двери и окна укомплектованы силиконовыми и ПВХ уплотнителями. 
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Применение 

Сечение ХАММАМ Сечение САУНА без поддонов 

  
 

Сечение САУНА с поддонами 

 

Примечание: снятие размеров и установка дверей и окон должны выполнятся при 
законченной отделке стен и пола (после покраски и облицовки). 
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Снятие размеров готового дверного проема 

Снятие размеров должно выполняться после окончания работ по отделке (покраске 
и облицовке) стен и полов. 

 

 

Высота миллиметры 

L1 окончательная ширина 
вверху 

 

L2 окончательная ширина 
внизу 

 

L3 окончательная ширина по 
центру 

 

H1 окончательная ширина 
левой стороны 

 

H2 окончательная ширина 
правой стороны 

 

H3 окончательная ширина по 
центру 

 

D1 окончательная диагональ  

D2 окончательная диагональ  

 


