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PUERTAS Y PAREDES DE VIDRIO COMPLETAMENTE DE VIDRIO 

PERFIL EXTERNO 
 
 

Sección 

 
 
 
Tamaño mínimo y máximo puertas 

 Anchura mínima: 85 cm (vidrio fijo de 20 cm + vidrio puerta de 65 cm) 
 Anchura máxima: 250 cm * 
 Anchura estándar vidrio puerta: 65 cm * 
 Altura máxima: 220 cm con vidrio de 8 mm de grosor y 250 cm con vidrio de 10 mm 

de grosor 

 

 
 
 

* para tamaños superiores ponerse en contacto con Effegibi 
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Configuraciones 

 
Vidrio - puerta 

 
 

 
Vidrio - puerta - vidrio 

 
 

 
Ángulo vidrio - puerta 

 
 

 
Pared de vidrio  

 

 
 
 
Perfil Bastidor 

El perfil en forma de L en aluminio forma el bastidor perimetral y portante de la puerta. 
Tiene que colocarse sobre la mampostería acabada (embaldosada y pintada) y fijarse 
mediante tacos o tornillos (a la pared o cartón-yeso). Los extremos de los bastidores 
están cortados a 90°. 
 

 
 
 
Acabado estándar: aluminio abrillantado 
Acabado por encargo: aluminio cepillado abrillantado. 
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Perfil sujeta vidrio 

Los perfiles sujeta vidrio se utilizan para fijar los vidrios y las juntas. Están fijados al 
bastidor, en el lado interno, mediante tornillos en acero inoxidable a vista. 

 
 

Acabado estándar: aluminio abrillantado 
Acabado por encargo: aluminio cepillado abrillantado. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Vidrios templados 

Acabado estándar: Float transparente 
Acabado por encargo: extraclaro, acidado, birain, ahumado, etc. 
Grosor:   8 mm hasta una altura de 220 cm; 
 10 mm para alturas superiores a 220 cm y hasta un máximo de 250 cm. 
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Bisagras 

Bisagra de resorte del tipo vidrio sobre vidrio a 180° con apertura de 90° 

 
 
Acabado estándar: cromo brillante 
Acabado por encargo: cromo cepillado 
 
Número bisagras: 2 bisagras hasta 210 cm de altura 
 3 bisagras sobre los 210 cm de altura 
 

 
 
 
Tirador 

Tirador externo en plexiglás con trinquetes en acero inoxidable. Pomo interno en madera 
para la puerta de la sauna y pomo en acero inoxidable para la puerta del hammam. 

 
Juntas 

Las puertas y paredes de vidrio disponen de juntas en silicona y PVC. 
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Aplicaciones 

Sección HAMMAM Sección SAUNA sin tarimas 

  
 

Sección SAUNA con tarimas 

 

N.B.: la toma de medidas y la colocación de las puertas y paredes de vidrio se tienen que 
efectuar con las paredes y el suelo acabados (pintados y embaldosados). 
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Toma de medidas del paso de la puerta acabado 

Las medidas se tienen que efectuar con los trabajos acabados, con las paredes y el suelo 
acabados, pintados y con revestimientos. 

 

 

Tamaño milímetros 

L1 anchura final superior  

L2 anchura final inferior  

L3 anchura final en el centro  

H1 anchura final lado izquierdo  

H2 anchura final lado derecho  

H3 anchura final en el centro  

D1 diagonal final  

D2 diagonal final  

 


