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PORTES ET CLOISONS VITREES
PROFIL ENCASTRE

Section

PARCLOSE

PLANCHER ET
MURFINIS

CHASSIS

PARCLOSE

PLANCHER ET
MURFINIS
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Dimensions minimales et maximales des portes

v’ Largeur minimale (nette) : 85 cm (vitre fixe de 20 cm + vitre porte de 65 cm)
v' Largeur maximale (nette) : 250 cm*

v’ Largeur standard vitre porte : 65 cm*
v' Hauteur maximale (nette) : 220 cm vitre épaisseur 8 mm et 250 avec vitre de 10 mm.

~

3

HAUTEURNETTE

[ W NN W W N N W NN N N N W W N N S S W N N

LARGEURNETTE

*Pour des dimensions supérieures, veuillez contacter Effegibi.
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Configurations

Vitre - porte

P,

Vitre - porte - vitre

Angle vitre - porte

NS N
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Cloison vitrée (vitre divisé en deux parties)

Profil Chassis

Le profil a U en aluminium forme le chassis périmétral et porteur de la porte. Il doit étre
posé sur la magonnerie brute et bloqué avec du mortier de ciment. Les extrémités des
profils du chéassis sont a 45° et elles sont unies par des équerres moulées sous pression.

Finition : aluminium brut
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Profil Parclose

Les profils de parclose sont utilisés pour fixer les vitres et les joints. lls doivent étre insérés
dans le chassis a la fin des ouvrages de maconnerie (lissage, peinture et pose du
revétement et plancher).
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Finition standard : aluminium brillanté
Finition sur demande : aluminium brossé brillanté.

Les profils de parclose exercent une fonction de couvre-joint, en cachant les fissures

pouvant se créer entre le chassis et le mur.
En outre, les profils de parclose peuvent suivre et cacher de légeres erreurs de

dénivellement du revétement ou lissage.
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DENIVELLEMENT ‘

Verres trempés

Finition standard : Float transparent
Finition sur demande : extra-clair, acidé, birain, fumé, etc.
Epaisseur : 8 mm jusqu'a une hauteur de 220 cm ;
10 mm pour des hauteurs supérieures a 220 cm et jusqu'a un maximum de

250 cm.
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Charnieres
Charniére a déclic de type verre sur verre a 180° avec ouverture de 90°

Finition standard : chrome brillant
Finition sur demande : chrome brossé

Nombre de charnieres : 2 charnieres jusqu'a 210 cm de hauteur
3 charniéres supérieures a 210 cm de hauteur
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Poignée
Poignée extérieure en plexiglas avec loqueteaux en acier inox. Pommeau intérieur en bois
pour la porte sauna et pommeau en acier inox pour la porte hammam.

Joints
Les portes et les cloisons vitrées sont dotées de joints en silicone et PVC.
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