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TUREN UND VERGLASUNGEN GANZLICH AUS GLAS
EINBAUPROFIL

Abschnitt
GLASHALTER GLASHALTER
WAND UND WAND UND
BODEN BODEN
FERTIGGESTELLT FERTIGGESTELLT
TURRAHMEN
7

Tdrenmindest- und Hochstmalie

v" Mindestbreite (Nettomaf3): 85 cm (starre Verglasung zu 20 cm + Tirscheibe zu 65 cm)
v' Hochstbreite (Nettomalf3): 250 cm *

v Standardbreite der Tlrscheibe: 65 cm *

v max. Héhe (Nettomal3): 220 cm bei 8 mm Glasstarke bzw. 250 bei 10 mm Glasstarke
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* bei groferen Abmessungen wenden Sie sich bitte an Effegibi
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Konfigurationen

Glasscheibe - Tir

Glasscheibe - Tir - Glasscheibe

%\'.l

Eckglasscheibe - Tar

Verglasung (zweiteilige Glasscheibe)
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Tarrahmenprofil

Das U-férmige Aluprofil bildet den umlaufenden Tragrahmen der
Tar. Es muss auf das unverputzte Mauerwerk montiert und mit Zementmortel befestigt
werden. Die Enden der Rahmenprofile sind auf Gehrung geschnitten und mittels

Druckgusswinkeln verbunden.

Ausfihrung: Rohaluminium
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Scheibenhalterprofil

Die Scheibenhalterprofile dienen zur Befestigung der Glasscheiben und Dichtungen. Sie
mussen nach Fertigstellung des Mauerwerks (Verputz, Anstrich und Verlegen der Wand-

und Bodenfliesen) in den Rahmen eingesetzt werden.
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Standardausfihrung: Hochglanzaluminium
Ausfuhrung auf Anfrage: geburstetes Hochglanzaluminium

Die Glashalterprofile dienen zur Fugenabdeckung, da sie allfallige Spalten zwischen

Turrahmen und Mauer kaschieren.

Dartber hinaus kdnnen Glashalterprofile sich leichten Unebenheiten im Verputz oder in

der Fliesenverkleidung anpassen und diese kaschieren.
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Gehaértete Glasscheiben

Standardausfuhrung: Durchsichtiges Floatglas
Ausfuihrung auf Anfrage: supertransparent, geéatzt, birain, fume, usw.
Starke: 8 mm bei H6hen bis 220 cm;

10 mm bei H6hen von 220 cm bis max. 250 cm.
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Scharniere

Schnappscharnier des Typs Glas-auf-Glas zu 180° mit 90°-Offnung

Standardausfiuhrung: glanzverchromt
Ausfuhrung auf Anfrage: gebirstetes Chrom

Scharnierzahl: 2 Scharniere bis 210 cm HO6he
3 Scharniere bei mehr als 210 cm Hohe

Griff

~~~~~~~~~~~~~~~~

————————————————

BIS210CM
MEHRALS 210CM

________________________________

AuRengriff aus Plexiglas mit Edelstahlklinken. Innenknauf aus Holz fir Sauna-Tiren bzw.
Edelstahlknauf fur Hamam-Turen.

Dichtungen

Tldren und Verglasungen sind mit Silikon- und PVC-Dichtungen versehen.
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Anwendungen
HAMAM-Bereich SAUNA-Bereich ohne Bodenroste
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WARMEDAMMUNG 7 / FERTIGGESTELLTE WAND / /
VERKLEIDUNG / \— SAUNADECKE AUS HOLZ /’//l
FERTIGGESTELLTE WAND —/ % INNENSEITE SAUNA //
INNENSEITE HAMAM Al | | veaeoue —| 7
VERKLEIDUNG / ARG 2
VERKLEIDUNG _\\ ;
%

ity
]
f
i
i

P
Hi
i
: =
] Z
b

Y
\/]
A

SAUNA-Bereich mit eingelassenen Bodenrosten
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\_ SAUNADEGKE AUSHOLZ /
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FERTIGGESTELLTE WAND
INNENSEITE ==

SAUNA VERKLEIDUNG —|

BODENROST AUSHOLZ
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