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TAMANO
173 x102x 220 cm

POTENCIA ABSORBIDA
4,5 kW max

230Vac TN 50-60Hz
400Vac 3N 50-60Hz

VERSION: SAND

Revestimiento de gres laminado:
Slimtech Soft Sand 3,5 mm
Aluminio pintado:

RAL 7030 mate

VERSION: CLOUD
Revestimiento de gres laminado:
Slimtech White Cloud 3,5 mm
Aluminio pintado:

RAL 9010 SA810G mate

VERSION: STONE
Revestimiento de gres laminado:
Slimtech Black Stone 3,5 mm
Aluminio pintado:

Yx355F Mars 2525 mateado

MATERIALES HAMMAM-DUCHA
Interno y Mobiliario:

Gres laminado 3,5 mm

Puertas en vidrio templado de

8 mm

Tarima: Gres laminado de 3,5 mm
acoplado sobre vidrio templado
de 15 mm

CARACTERISTICAS/
COMPONENTES

Hammam equipado con:
Aquasteam 45

Banco con estructura en aluminio
y asiento en Gres laminado de

3,5 mm acoplado con vidrio
templado de 15 mm

lluminacién con cromoterapia

de led RGB con 5 colores fijos, 4
ciclos dindmicos y luz blanca

Ducha equipada con:
Mezclador termostatico con
desviador de tres vias

Ducha manual

Alcachofa para ducha de techo
de 42x42 cm con funciones de
lluvia y nebulizacion

PA3MEPDI
173 x 102 x 220 (BblCOTa) CM

NMOTPEBJIAEMAA MOLWHOCTb
Makc. 4,5 kBT

230B (AC) 1H 50-60Iy

4008 (AC) 3H 50-60I'y

BEPCUA: SAND

OTgenka NaMMHNPOBAHHbBIM
KepamMorpaH1ToMm:

Slimtech Soft Sand 3,5 mm
J1aknpoBaHHbI aNtOMUHNIA:
RAL 7030 maToBbIii

BEPCUA: CLOUD

OT1genka NaMVHMPOBaHHbIM
KepamMorpaH1uToMm:

Slimtech White Cloud 3,5 mm
JITaknpoBaHHbIN antOMUHNIA:
RAL 9010 SA810G maToBbIii

BEPCUA: STONE

OTgenka naMyHMPOBAHHBIM
KepamorpaHNTOM:

Slimtech Black Stone 3,5 mm
JITakKMpOBaHHbIV aNtOMUHUIA:
Yx355F Mars 2525 necok

MATEPUAJIbI - XAMMAM-AYLL
BHyTpeHHAA oTAenka n
npeameTbl UHTEpPbepa:
JTaM1HNPOBAHHbBIN
KepamorpaHut 3,5 mm

[lBepu 13 3aKaneHHoro cTekna

8 Mm

Mon: JlTaMUHMpPOBaHHbIN
KepamorpaHuT Tonwy. 3,5 Mm 1
3aKaneHHoe CTeKso Tonw. 15 mm

XAPAKTEPUCTUKWN /
KOMMJIEKTALIUA

Komnnekrayua xammama:
Aquasteam 45

CkameliKa: KOHCTPYKLMA

13 aNtoOMUHUA, CUAEHbE

13 NaMVHUPOBAHHOIO
KepamorpaHuTa Tonul. 3,5 MM 1
3aKaneHHoro cTekna Tonw. 15 mm
CBeToanoaHoe ocBeLleHne

¢ dyHKLMeN XxpomoTepanuu
RGB: 5 cTaTyeckux LBeToB, 4
ANHAMMYECKMX pexrma 1 6enbii
cBeT

Komnnekrauynsa aywa:
CmecuTenb C TEPMOCTATOM U
3-X0[0BbIM ANBEPTOPOM

PyuHon gyw

BepxHuin ayw n3 notonka 42x42 c
nmuTaumen JOXaa n TymaHa

AFMETINGEN
cm 173x102x 220 h

OPGENOMEN VERMOGEN
4,5 kW max.

230Vac 1N 50-60Hz

400Vac 3N 50-60Hz

VERSIE: SAND

Bekleding Gresplaat:
Slimtech Soft Sand 3,5 mm
Gelakt aluminium:

RAL 7030 mat

VERSIE: CLOUD

Bekleding Gresplaat:
Slimtech White Cloud 3,5 mm
Gelakt aluminium:

RAL 9010 SA810G mat

VERSIE: STONE

Bekleding Gresplaat:

Slimtech Black Stone 3,5 mm
Gelakt aluminium:

Yx355F Mars 2525 gezandstraald

MATERIALEN HAMMAM-
DOUCHE

Binnenafwerking en meubilair:
Gresplaat 3,5 mm

Deuren van getemperd glas 8
mm

Vloerplank: Gresplaat 3,5 mm
bevestigd op gehard glas 15 mm

EIGENSCHAPPEN /
ONDERDELEN

Hammam compleet met:
Aquasteam 45

Bank met aluminium structuur
en zitting van gresplaat 3,5 mm
bevestigd op gehard glas 15 mm.
Chromotherapie met RGB-leds, 5
vaste kleuren, 4 dynamische cycli
en wit licht

Douche compleet met:
Thermostatische mengkraan met
driestandenknop

Handdouche

Plafondmodel douchekop 42x42
met regen- en nevelfunctie

DIMENSOES
cm 173 x 102 x 220 alt.

POTENCIA ABSORVIDA
4,5 kW max.

230Vac 1N 50-60Hz
400Vac 3N 50-60Hz

VERSAO: SAND
Revestimento Grés laminado:
Slimtech Soft Sand 3,5 mm
Aluminiopintado:

RAL 7030 fosco

VERSAO: CLOUD
Revestimento Grés laminado:
Slimtech White Cloud 3,5 mm
Aluminiopintado:

RAL 9010 SA810G fosco

VERSAO: STONE
Revestimento Grés laminado:
Slimtech Black Stone 3,5 mm
Aluminiopintado:

Yx355F Mars 2525 sablé

MATERIAIS DO HAMMAM E DO
DUCHE

Internos e Mobiliario:

Grés laminado 3,5 mm

Portas de vidro temperado 8 mm
Estrado: Grés laminado 3,5 mm
acoplado ao vidro temperado

15 mm

CARACTERISTICAS/
COMPONENTES

Hammam equipado com:
Aquasteam 45

Banco com estrutura em
aluminio e assento em Grés
laminado 3,5 mm acoplado ao
vidro temperado 15 mm
Luminarias com cromoterapia
com led RGB 5 cores fixas, 4 ciclos
dinamicos de variacdo cromatica
e luz branca

Duche equipado com:
Misturador termostatico com
desviador de trés vias
Chuveiro de méo

Chuveiro de teto 42x42 com
funcéo jato de chuva e jato
nebulizado
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H Large - CONFIGURACIONES ESTANDAR

H Large - CTAHOAPTHbBIE KOHOUTYPALIUW
H Large - STANDAARDCONFIGURATIES

H Large - CONFIGURACOES PADRONIZADAS

[ ¥ H Large configuracion PENINSULA

H Large koHdurypauma NONTYOCTPOB
H Large configuratie SCHIEREILAND

H Large configuracao PENINSULA

H Large configuracion ANGULO IZQUIERDO
H Large koHdurypaums JIEBbIV YTON

H Large configuratie HOEK LINKS

H Large configuracdo CANTO ESQUERDO

®
\
H Large configuracién ANGULO DERECHO
H Large koHdurypaums MPABbI YION
H Large configuratie HOEK RECHTS
H Large configuracdo CANTO DIREITO
\
\_
?]
[}
H Large configuracion NICHO
H Large koHurypauyma HALLA
H Large configuratie NICHE
H Large configuracdo NICHO
v _
1] /
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N

min. 20

min.
2310

Espacio MINIMO necesario para el montaje, para
medidas inferiores ponerse en contacto con la
empresa.

MWHWUMAJIBHOE npocTpaHCcTBO, Heobxoarmoe ans
MOHTa>ka n3genus. B cnyyae ecnu pacnonaraemoe
NPOCTPaHCTBO MeHbLLE YKa3aHHOr O, CBAXUTECH C
npounsBoanTenem.

MINIMALE voor de montage benodigde ruimte;
neem in geval van kleinere afmetingen contact op
met het bedrijf.

Espaco MINIMO necessario para a montagem; por
espacos abaixo deste valor, entre em contato com o
fabricante.

N.B. La instalacién del H Large tiene que efectuarse
cuando el sueloy las paredes ya estan acabados.

MPUMEYAHWE MoHTax n3genua H Large gonxeH
OCYLLeCTBAATLCA NOC/E OKOHYaTeIbHOW OTAENKN
nosa n CTeH.

NB De H Large moet op afgewerkte vloeren en
wanden worden gemonteerd.

NOTA O produto H Large tem de ser instalado ap6s
acabadas as paredes e sobre um piso liso e bem

nivelado.
v

PENINSULA
MOJTYOCTPOB
SCHIEREILAND
PENINSULA

4
e

- 1730 ——»=f=-min. 20

ANGULO 1IZQUIERDO
JEBbIV YTOn

HOEK LINKS

CANTO ESQUERDO

== min. 20

1730

NICHO
HULLA
NICHE
NICHO
ﬁ
\
\ /
3
min. 20 »~—— 1730 = min. 20
ANGULO DERECHO
MPABbIVA YTON
HOEK RECHTS

CANTO DIREITO

1730

min. 20 »= -
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DIS.1

Desagle del agua
CnuB BoAbl
Waterafvoer
Descarga de 4gua

Alimentacidn agua caliente
MNopaua ropayen Bogbl
Warmwatertoevoer
Alimentagao agua quente

Alimentacién agua fria
[Mopaya xonogHom BoAbl
Koudwatertoevoer
Alimentacao agua fria

Alimentacién eléctrica
dnekTponuTaHue
Elektrische voeding
Alimentagao elétrica
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Desaguie del agua: predisponer en la pared un tubo hembra de 50
de didmetro apoyado en el suelo (véase DIS.1).

CnuvB BOAbI: NPefyCMOTPETb B CTEHE TPYOY C BHYTPEHHEN pe3bboii
avam. 50, kacatouytoca nona (cm. DIS.1).

Waterafvoer: leg langs de wand een buis aan met diam. 50
binnendraad die op de vloer steunt (dis DIS.1).

Descarga de dgua: colocar na parede um tubo com diametro 50
tipo fémea apoiado no piso (veja DIS.1).

Entrada agua caliente: predisponer una conexion roscada 1/2"
hembra a ras de pared. Instalar una compuerta de cierre fuera del
volumen del producto.

Mopaya ropayeii Bofabl: NpefycMOTPeTb COeANHEHNE C BHYTPEHHE
pe3bboit 1/2"3anoannLo co CTEHOM. YCTaHOBUTb 3aMOPHbIi
BEHTWUNb 3@ Npefenamy NPOCTPaHCTBA, 3aHUMAeMOoro N3feNneM.

Warmwatertoevoer: leg een met de wand gelijke
schroefdraadaansluiting 1/2"” met binnendraad aan. Installeer een
afsluitkraan buiten de afmetingen van het product.

Entrada de d4gua quente: colocar uma conexao roscada 1/2" fémea
encostada na parede. Instalar uma vélvula de fecho fora da area
ocupada pelas medidas totais do produto.

Entrada agua fria: predisponer una conexién roscada 1/2" hembra
aras de pared. Instalar una compuerta de cierre fuera del volumen
del producto.

Mopaua xonofHo BoAbI: NPeAyCMOTPETb COeAVHEHNE C
BHYTpPeHHel pe3bboii 1/2”3anoanmnLo co CTeHON. YCTaHOBUTb
3arMopHbIi BEHTWSb 3a NPeAenamm NPoCTPaHCTBa, 3aHMMaemMoro
n3genmem.

Koudwatertoevoer: leg een met de wand gelijke
schroefdraadaansluiting 1/2" met binnendraad aan. Installeer een
afsluitkraan buiten de afmetingen van het product.

Entrada de agua fria: colocar uma conexao roscada 1/2"fémea
encostada na parede. Instalar uma valvula de fecho fora da area
ocupada pelas medidas totais do produto.

Vaina de 25 mm de diametro para alimentacion eléctrica:
predisponer para cada vaina un cable de alimentacion de
seccion adecuada que sobresalga de la pared 2 m (véase tabla de
caracteristicas técnicas en la pag. 8).

3awuTtHasA Tpyba Aram. 25 MM ANA SNEKTPOCHaBXKeHNA: ANA Kax 4o
TPYy6bl NpefyCMOTPETb 31EKTPOMNPOBOA COOTBETCTBYIOLLErO
CeYEHNA, BbICTYNAOLWMI 13 CTEHDbI Ha 2 M (CM. Tabnuuy
TEXHUYECKMX AAHHbIX Ha CTp. 8).

Kabelbuizen @ 25 mm voor elektrische voeding: leg voor elke
kabelbuis een voedingskabel met de juiste doorsnede aan die 2m
uit de wand steekt (zie tabel technische eigenschappen pag. 8).

Bainha @ 25 mm para Alimentacdo elétrica: colocar por cada
bainha um cabo de alimentacdo com secdo apropriada e 2m de
comprimento por fora da parede (veja tabela das caracteristicas
técnicas na pag. 8).
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Todas las operaciones tiene
que realizarlas personal
cualificado o uno de nuestros
centros de asistencia, segun
las normativas locales e
internacionales CEI64.8

(IEC 364 - 1). Verificar

que las predisposiciones
eléctricas e hidraulicas para
las instalaciones se hayan
realizado de forma correcta
(linea hidrica con compuerta
de cierre, linea eléctrica

con el correspondiente
interruptor magnetotérmico
+ diferencial).

Si no se han efectuado o
respetado las indicaciones
que aparecen en esta ficha
de preinstalacion, Effegibi no
autorizara la instalaciéon y no
se considerara responsable
ni por un eventual
funcionamiento erréneo del
producto ni por los dafos
que el producto pudiera
sufrir o provocar a cosas o
personas.

El control de prueba se
podra efectuar sélo en
presencia de alimentaciéon
eléctrica, hidrica (agua fria y
caliente) y de desagiie.

Caracteristicas técnicas - TexHUYeCKne XxapakTepuUCcTUKM

Bce paboTbl JOMKHDI
BbINONHATLCA
KBanMduULpoBaHHbIM
nepcoHanom unm
cneymanncTamm Hallero
CEPBICHOTO LieHTpa

B COOTBETCTBUM C
3aKOHOJATeNbCTBOM

CTpaHbl 3KCNyaTauum

U MEXIYHaPOLHbIMY
ctaHpapTamu CEI64.8 (IEC

364 - 1). YnocToBepuTbCA, UTo
BCe PaboTbl MO NEKTPO- U
BOAOCHAOXEHI0 BbIMOSIHEHDI
NpaBWbHO (HanMyKne 3anopHOro
BEHTUA Ha JINHUW MOZauM
BOAbl, COOTBETCTBYIOLUI
3NEeKTPOMAarHUTHbIA
BbIKNtoYaTesib ¢ Y30 Ha nMHum
anekTponuTaHus). Ecnm
yKa3aHus, NpuBefeHHble

B HaCTosLLel Cxeme
npegMOHTaXHbIX paboT, He
6bINN BbIMOHEHBI U ObINN
BbIMNOSIHEHBI HEMPABUIIbHO,
KomnaHus Effegibi 3anpelaer
MPOM3BOAUTD MOHTaX
060pyaoBaHMA U CHUMAET C cebs
OTBETCTBEHHOCTb 33 BO3MOXHble
cbou B paboTe 060pynoBaHUA,
3a ylepb, KOTOPbIN MOXET ObITb
HaHeceH 060pyAOBaHUIO UNK
LPYyromy UMYLLECTBY, U 33 BPef,
KOTOPbIN MOXeT ObITb MPUUYNHEH
300poBblo. MicnbiTaHne
060py[0BaHNA MOXET ObITb
npoun3BeaeHo TONbKO Npu
HaNNYMK SNEKTPONUTAHUSA,
BOAOCHabXeHNs (xonogHas 1
ropsvas Bofa) 1 CivBa.

Alle werkzaamheden
moeten door vakpersoneel
of een van onze
assistentiediensten worden
uitgevoerd conform de
plaatselijke voorschriften

en de internationale
standaard CEI64.8 (IEC

364 - 1). Zorg ervoor dat de
elektrische en hydraulische
aansluitingen voor de
installaties correct zijn
aangelegd (waterleiding met
afsluitkraan, elektriciteitslijn
met geschikte
magnetothermische +
aardlekschakelaar). Indien de
aanwijzingen in dit overzicht
van de voorinstallatie niet

of niet correct worden
opgevolgd, geeft Effegibi
geen toestemming voor

de installatie en aanvaardt
zij geen aansprakelijk voor
een eventuele verkeerde
werking van het product

en voor door het product
veroorzaakte schade aan

het product zelf, andere
zaakschade en lichamelijk
letsel. De eindcontrole mag
alleen worden uitgevoerd
als er stroomvoorziening,
watertoevoer (koud en warm
water) en een afvoer is.

Todos os trabalhos tém

de ser executados por
pessoal qualificado ou
pelos nossos centros de
assisténcia autorizados de
acordo com as normas locais
e internacionais CEl 64-8
(IEC 364 - 1). Certifique-se
de que todas as ligacoes
das instalacdes elétricas

e hidraulicas tenham

sido feitas corretamente
(instalagao hidraulica com
vélvula de fecho, instalacao
elétrica equipada com
disjuntor termomagnético
apropriado + diferencial).
Caso as indicagOes descritas
nesta ficha de pré-
instalacdo ndo tenham sido
observadas ou efetuadas,

a Effegibi ndo vai autorizar
ainstalacéo e declina
qualquer responsabilidade
por falhas eventuais no
funcionamento do produto,
por danos ao produto ou por
danos pessoais e materiais
causados pelo produto.

O teste so vai poder

ser efetuado se tiver
alimentacao elétrica, se tiver
instalacdo hidraulica (dgua
fria e quente) e sistema de
dreno.

Modelo
Mopgenb
Model

Modelo (KW)

4,5

Potencia
MouHocTb
Vermogen

Poténcia

Zona

30Ha

Zone
Comodo

Hammam

Peso Neto Bultos Peso de expedicién
Bec HeTTO YnakoBOYHble MecTa OTrpy30u4Hbii BeC
Netto gewicht Stuks Verzendgewicht
Peso neto N° de Caixas Peso do envio
(Kg) (Kg)
1

Technische eigenschappen - Caracteristicas técnicas

Secc. min. conductores eléctr.
MwuH. ceu. aneKTponNpoOBOAHMKOB
Min. diam. elektr. leidingen
Secdo min. condutores elétricos
(mm?)

230Vac 1N - 4,0 mm?
400Vac 3N - 1,5 mm?

Volumen de expedicion
OTrpy30uHblii 06beM
Verzendvolume
Volume do envio
(m?)

2,9

Tension
HanpsaxeHne
Spanning
Voltagem
(V)

230Vac 1N 50-60Hz
400Vac 3N 50-60Hz

Tamano embalaje
Fa6apuThbl yNakoBKm

Afmetingen verpakking
Dimensdes embalagem
(cm)

229x 127 x 100
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