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TAMANO
300x 137 x220cm

POTENCIA ABSORBIDA

11,0 kW max

(8,0 kW sauna + 3,0 kW hammam)
230Vac 1N 50-60Hz

400Vac 3N 50-60Hz

VERSION: SAND

Revestimiento de gres laminado:
Slimtech Soft Sand 3,5 mm
Aluminio pintado:

RAL 7030 mate

VERSION: CLOUD
Revestimiento de gres laminado:
Slimtech White Cloud 3,5 mm
Aluminio pintado:

RAL 9010 SA810G mate

VERSION: STONE
Revestimiento de gres laminado:
Slimtech Black Stone 3,5 mm
Aluminio pintado:

Yx355F Mars 2525 mateado

MATERIALES SAUNA

Interno y Mobiliario:

Hemlock canadiense

Puertas en vidrio templado de

8 mm

Tarima: Gres laminado de 3,5 mm
acoplado sobre vidrio templado
de 15 mm

MATERIALES HAMMAM-DUCHA
Interno y Mobiliario:

Gres laminado 3,5 mm

Puertas en vidrio templado de

8 mm

Tarima: Gres laminado de 3,5 mm
acoplado sobre vidrio templado
de 15 mm

CARACTERISTICAS/
COMPONENTES

Sauna equipada con:

Bancos en madera

Estufa con piedras

Panel de control

Funcién automatica de ahorro de
energia

Cubo y cacillo en madera
Clepsidra

Instalacién eléctrica canalizada
Iluminacién con cromoterapia
de led RGB con 5 colores fijos, 4
ciclos dindmicos y luz blanca

Hammam equipado con:
Aquasteam 30

Banco con estructura en aluminio
y asiento en Gres laminado de

3,5 mm acoplado con vidrio
templado de 15 mm

Iluminacion con cromoterapia

de led RGB con 5 colores fijos, 4
ciclos dinamicos y luz blanca

Ducha equipada con:
Mezclador termostatico con
desviador de tres vias

Ducha manual

Alcachofa para ducha de techo
de 42x42 cm con funciones de
lluvia y nebulizacion

PA3MEPDI
300 x 137 x 220 (BbicOTa) CM

MNOTPEBJIAEMAA MOLWHOCTb
11,0 kW max

(8,0 kW CAYHA + 3,0 kW XAMMAM)
230Vac TN 50-60Hz

400Vac 3N 50-60Hz

BEPCUA: SAND

OTaenka namnH1MpoBaHHbIM
KepamorpaHmMTom:

Slimtech Soft Sand 3,5 mm
JIakmpoBaHHbIN antOMUHNIA:
RAL 7030 matoBbIft

BEPCUA: CLOUD

OTgenka naMUHNPOBaHHbIM
KepamorpaHuToOM:

Slimtech White Cloud 3,5 mm
J1aKnpoBaHHbI aniOMUHNIA:

RAL 9010 SA810G maToBbIn

BEPCUA: STONE

OTaenka namnHMpoBaHHbIM
KepamorpaH1ToMm:

Slimtech Black Stone 3,5 Mm
JlakmpoBaHHbIN antOMUHNIA:
Yx355F Mars 2525 necok

MATEPWAJIbI - CAYHA
BHyTpeHHAs oTaenka v npegmeTbl
UHTEpbepa:

KaHagckuin xemnok

[lBepw 13 3aKaneHHoro ctekna 8 Mm
Mon: JTaMuH1POBaHHbIiA
KepamorpaHut Ton. 3,5 Mm 1
3aKaneHHoe CTeKko Tonu,. 15 mm

MATEPUAJbI - XAMMAM-AYLL
BHyTpeHHAA oTAenKa n npeameTb
VHTepbepa:

JIaMMHMPOBAHHBIN KepaMorpaHnT
3,5mMm

[lBepw 13 3aKaneHHoro ctekna 8 Mm
Mon: JlTaMuH1POBaHHbIiA
KepamorpaHut Ton. 3,5 Mm 1
3aKaneHHoe CTekno Tonw. 15 Mm

XAPAKTEPUCTUKW /
KOMMNEKTALMA

Komnnekrauns cayHbi:
[lepeBAHHbIE NONKM

KameHKa ¢ KamHAMUI

MaHenb ynpasneHuA
ABTOMaTHYeCKas GyHKLMA
3HeprocbepexeHns
[lepeBAHHbIe BeePKO 1 KOBLUUK
lMecoyHble yachl

KaHanbHas cnctema
3NEeKTPOCHABXKEHUA
CBeToMoHOe OCBeLLEeHe

¢ dyHKUMen xpomoTepanum
RGB: 5 cTaTnuyecknx uBeToB, 4
OVHAMUYECKMX pexima 11 6enblin ceeT

KomnnekTayusa xammama:
Aquasteam 30

CKameliKa: KOHCTPYKLmMA

13 anOMIHNA, CUAeHbe 13
NaMVHNPOBAHHOIO KepamorpaHuTa
TOoNLW,. 3,5 MM 1 3aKaneHHoro cTekna
ToN,. 15 MM

CBeTogmMofHoe ocBelleHve

¢ dyHKUMeN xpomoTepanum

RGB: 5 cTaTuuecknx LuBeToB, 4
AVHAMUYECKMX PeXima 11 6enblin cBeT

Komnnekraunsa gywa:
CmecuTenb C TepMOCTaTOM 1
3-XOA0BbIM 1BEPTOPOM

PyuHoi gyw

BepxHui ayw 13 notonka 42x42 c
UMUTaLMen AoXAA U TyMaHa

AFMETINGEN
cm 300x 137 x200 h

OPGENOMEN VERMOGEN

11,0 kW max

(8,0 kW sauna + 3,0 kW hammam)
230Vac 1N 50-60Hz

400Vac 3N 50-60Hz

VERSIE: SAND

Bekleding Gresplaat:
Slimtech Soft Sand 3,5 mm
Gelakt aluminium:

RAL 7030 mat

VERSIE: CLOUD

Bekleding Gresplaat:
Slimtech White Cloud 3,5 mm
Gelakt aluminium:

RAL 9010 SA810G mat

VERSIE: STONE

Bekleding Gresplaat:

Slimtech Black Stone 3,5 mm
Gelakt aluminium:

Yx355F Mars 2525 gezandstraald

MATERIALEN SAUNA
Binnenafwerking en meubilair:
Canadees hemlockhout

Deuren van getemperd glas 8
mm

Vloerplank: Gresplaat 3,5 mm
bevestigd op gehard glas 15 mm

MATERIALEN HAMMAM-
DOUCHE

Binnenafwerking en meubilair:
Gresplaat 3,5 mm

Deuren van getemperd glas 8
mm

Vloerplank: Gresplaat 3,5 mm
bevestigd op gehard glas 15 mm

EIGENSCHAPPEN /
ONDERDELEN

Sauna compleet met:

Houten banken

Kachel met stenen
Bedieningspaneel

Automatische
energiebesparingsfunctie
Houten emmer en lepel
Zandloper

Elektrische installatie in de wand
Chromotherapie met RGB-leds, 5
vaste kleuren, 4 dynamische cycli
en wit licht

Hammam compleet met:
Aquasteam 30

Bank met aluminium structuur
en zitting van gresplaat 3,5 mm
bevestigd op gehard glas 15 mm.
Chromotherapie met RGB-leds, 5
vaste kleuren, 4 dynamische cycli
en wit licht

Douche compleet met:
Thermostatische mengkraan met
driestandenknop

Handdouche

Plafondmodel douchekop 42x42
met regen- en nevelfunctie

DIMENSOES
cm 300 x 137 x 200 alt.

POTENCIA ABSORVIDA

11,0 kW max

(8,0 kW sauna + 3,0 kW hammam)
230Vac 1N 50-60Hz

400Vac 3N 50-60Hz

VERSAO: SAND
Revestimento Grés laminado:
Slimtech Soft Sand 3,5 mm
Aluminiopintado:

RAL 7030 fosco

VERSAO: CLOUD
Revestimento Grés laminado:
Slimtech White Cloud 3,5 mm
Aluminiopintado:

RAL 9010 SA810G fosco

VERSAO: STONE
Revestimento Grés laminado:
Slimtech Black Stone 3,5 mm
Aluminiopintado:

Yx355F Mars 2525 sablé

MATERIAIS DA SAUNA

Internos e Mobiliario:

Hemlock canadense

Portas de vidro temperado 8 mm
Estrado: Grés laminado 3,5 mm
acoplado ao vidro temperado

15 mm

MATERIAIS DO HAMMAM E DO
DUCHE

Internos e Mobilidrio:

Grés laminado 3,5 mm

Portas de vidro temperado 8 mm
Estrado: Grés laminado 3,5 mm
acoplado ao vidro temperado

15 mm

CARACTERISTICAS/
COMPONENTES

Sauna equipada com:

Bancos de madeira

Forno com pedras

Painel de controle

Funcdo energysaver automatica
Balde e colher de madeira
Ampulheta

Instalagao elétrica canalizada
Lumindrias com cromoterapia
com led RGB 5 cores fixas, 4 ciclos
dinamicos de varia¢do cromatica
e luz branca

Hammam equipado com:
Aquasteam 30

Banco com estrutura em
aluminio e assento em Grés
laminado 3,5 mm acoplado ao
vidro temperado 15 mm
Luminarias com cromoterapia
com led RGB 5 cores fixas, 4 ciclos
dindmicos de varia¢do cromatica
e luz branca

Duche equipado com:
Misturador termostéatico com
desviador de trés vias
Chuveiro de méo

Chuveiro de teto 42x42 com
funcao jato de chuva e jato
nebulizado
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Logica Twin MID - CONFIGURACIONES ESTANDAR
Logica Twin MID - CTAHOAPTHbBIE KOHOUT'YPALI
Logica Twin MID - STANDAARDCONFIGURATIES
Logica Twin MID - CONFIGURACOES PADRONIZADAS

.

Logica Twin MID configuraciéon PENINSULA
Logica Twin MID koHurypauusa MNOJIYOCTPOB
Logica Twin MID configuratie SCHIEREILAND
Logica Twin MID configuracao PENINSULA

Logica Twin MID configuracion ANGULO IZQUIERDO
Logica Twin MID koHdurypaums JIEBbI/ YOS
Logica Twin MID configuratie HOEK LINKS

Logica Twin MID configuragdo CANTO ESQUERDO

Logica Twin MID configuracién ANGULO DERECHO
Logica Twin MID koHdurypaums MPABbIA YTON
Logica Twin MID configuratie HOEK RECHTS
Logica Twin MID configuracao CANTO DIREITO

_ Feuaanal
\/

Logica Twin MID configuracién NICHO
Logica Twin MID koHurypauma HALLA
Logica Twin MID configuratie NICHE
Logica Twin MID configuracdo NICHO
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ANGULO IZQUIERDO
JIEBbIN YTON

HOEK LINKS

CANTO ESQUERDO

I
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Espacio MINIMO necesario para el montaje, para
medidas inferiores ponerse en contacto con la
empresa.

MWHWUMAJIBHOE npocTtpaHcTBO, Heobxoanmoe ans
MOHTaxa nsgenus. B cnyyae ecnmn pacnonaraemoe
NPOCTPaHCTBO MeHbLLEe YKa3aHHOTrO, CBAXMTECH C
Npon3BOANTENIEM.

MINIMALE voor de montage benodigde ruimte;
neem in geval van kleinere afmetingen contact op
met het bedrijf.

Espaco MINIMO necessério para a montagem; por
espacos abaixo deste valor, entre em contato com o
fabricante.

N.B. La instalacion del Logica Twin MID tiene que
efectuarse cuando el suelo y las paredes ya estan
acabados.

NMPUMEYAHWE MoHTax nsgenna Logica Twin MID
[OJIXKEeH OCYLeCTBAATLCA NOC/E OKOHYATeSIbHON
OTAENKM MoNa n CTeH.

NB De Logica Twin MID moet op afgewerkte vloeren
en wanden worden gemonteerd.

NOTA O produto Logica Twin MID tem de ser
instalado apds acabadas as paredes e sobre um piso

liso e bem nivelado.
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DIS.1

Desagtie del agua
CnuB BoAbl
Waterafvoer
Descarga de dgua

Alimentacién agua caliente
MNMopaya ropayen BOAbI
Warmwatertoevoer
Alimentagado dgua quente

Alimentacién agua fria
[Mopaua xonogHoM BoAbI
Koudwatertoevoer
Alimentagao agua fria

Alimentacion eléctrica

dnekTponuTaHue
Elektrische voeding
Alimentacao elétrica HAMMAM
o
|
SAUNA é o

Logica Twin MID pre-installation 6



Desagtie del agua: predisponer en la pared un tubo hembra de 50
de didametro apoyado en el suelo (véase DIS.1).

CnvB BOAbI: NPeAyCMOTPETb B CTEHE TPYOY C BHYTPeHHel pe3bboi
avam. 50, Kacatoulytocsa nona (cm. DIS.1).

Waterafvoer: leg langs de wand een buis aan met diam. 50
binnendraad die op de vloer steunt (dis DIS.1).

Descarga de agua: colocar na parede um tubo com didametro 50
tipo fémea apoiado no piso (veja DIS.1).

Entrada agua caliente: predisponer una conexién roscada 1/2"
hembra a ras de pared. Instalar una compuerta de cierre fuera del
volumen del producto.

Mopaya ropsayveii Boabl: NpefyCMOTPETb COeUHEHNE C BHYTPEHHEN
pe3bboi 1/2"3anoAnnLo co CTEHOW. YCTaHOBUTb 3aMOpPHbI
BEHTWU/b 3a Npefienamy NPOCTPaHCTBa, 3aHUMAeMOro 3AeNnem.

Warmwatertoevoer: leg een met de wand gelijke
schroefdraadaansluiting 1/2” met binnendraad aan. Installeer een
afsluitkraan buiten de afmetingen van het product.

Entrada de agua quente: colocar uma conexao roscada 1/2"fémea
encostada na parede. Instalar uma valvula de fecho fora da area
ocupada pelas medidas totais do produto.

3002

Entrada agua fria: predisponer una conexién roscada 1/2” hembra
aras de pared. Instalar una compuerta de cierre fuera del volumen
del producto.

Mopaya xonoaHOW BOAbI: NPefyCMOTPeTb COeUHEHNE C
BHYTPEeHHell pe3bboii 1/2"3anoanmnLo co CTeHO. YCTaHOBUTb
3aMopHbI BEHTWIb 3a NpefenamMmn NpocTpaHCTBa, 3aHMMaeMoro
nspenviem.

Koudwatertoevoer: leg een met de wand gelijke
schroefdraadaansluiting 1/2” met binnendraad aan. Installeer een
afsluitkraan buiten de afmetingen van het product.

Entrada de dgua fria: colocar uma conexao roscada 1/2"fémea
encostada na parede. Instalar uma vélvula de fecho fora da area
ocupada pelas medidas totais do produto.

Vaina de 25 mm de diametro para alimentacion eléctrica:
predisponer para cada vaina un cable de alimentacién de
seccion adecuada que sobresalga de la pared 2 m (véase tabla de
caracteristicas técnicas en la pag. 8).

3awmTHan Tpy6a Aviam. 25 MM AN SNEKTPOCHAGKEHNA: ANA KaX Lo
TPy6bl NPefyCcMOTPETb 3NEKTPONPOBOA COOTBETCTBYIOLLEro
CeyeHws, BbICTYNAOLWMIA 13 CTeHbI Ha 2 M (CM. Tabnuuy
TEXHUYECKUX JaHHbIX Ha CTp. 8).

Kabelbuizen @ 25 mm voor elektrische voeding: leg voor elke
kabelbuis een voedingskabel met de juiste doorsnede aan die 2m
uit de wand steekt (zie tabel technische eigenschappen pag. 8).

Bainha @ 25 mm para Alimentacdo elétrica: colocar por cada
bainha um cabo de alimentacdo com secéo apropriada e 2m de
comprimento por fora da parede (veja tabela das caracteristicas
técnicas na pag. 8).
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Todas las operaciones tiene
que realizarlas personal
cualificado o uno de nuestros
centros de asistencia, segun
las normativas locales e
internacionales CEI64.8

(IEC 364 - 1). Verificar

que las predisposiciones
eléctricas e hidraulicas para
las instalaciones se hayan
realizado de forma correcta
(linea hidrica con compuerta
de cierre, linea eléctrica

con el correspondiente
interruptor magnetotérmico
+ diferencial).

Si no se han efectuado o
respetado las indicaciones
que aparecen en esta ficha
de preinstalacion, Effegibi no
autorizara la instalaciéon y no
se considerara responsable
ni por un eventual
funcionamiento erréneo del
producto ni por los dafos
que el producto pudiera
sufrir o provocar a cosas o
personas.

El control de prueba se
podra efectuar sélo en
presencia de alimentacién
eléctrica, hidrica (agua fria y
caliente) y de desagiie.

Bce paboTbl LOMKHBI
BbIMONIHATLCA
KBanMouULMpoBaHHbIM
NepcoHanom unu
crneymanmcTamm Halero
CEepPBUCHOTrO LieHTpa

B COOTBETCTBUY C
3aKOHO[ATeNbCTBOM

CTpaHbl 3KCNyaTaumm

N MeXAYHapOAHbIMU
ctaHgapTamu CEI64.8 (IEC

364 - 1). YooctoBepuTtbCA, UTO
BCe paboTbl MO SNEKTPO- U
BOAOCHAOXEHUIO BbIMOSIHEHbI
NpaBubHO (HanMyme 3anopPHOro
BEHTUAA Ha IMHUW NOAaum
BO/bl, COOTBETCTBYIOLLMIA
3N1EKTPOMArHUTHbIN
BblKMtouaTensb ¢ Y30 Ha nuHun
anekTponuTaHua). Ecam
yKa3aHus, NprBefeHHble

B HacToALLEN Cxeme
npegMOHTaXHbIX paboT, He
6bISI1 BbIMOSHEHbI UAK ObINN
BbIMONIHEHbI HENPABWIBHO,
KomnaHus Effegibi 3anpelyaet
NPOV3BOANTbL MOHTaX
060pynoBaHNA 1 CHUMAET ¢ cebA
OTBETCTBEHHOCTb 3a BO3MOXHble
cbou B paboTe 060pynoBaHmA,
3a yLiep6, KoTopblin MOXET ObITb
HaHeceH 060pyAOBaHUIO MAN
LpYromy UMYLLECTBY, U 3a Bpe[,
KOTOPbIN MOXET ObITb MPUYMHEH
300poBbHo. VicnbiTaHne
0060py[0BaHNA MOXET ObITb
npoun3eeneHo TONbKO Npu
HaNMYMK SNEKTPONUTAHMSA,
BOAOCHabXeHUs (xonogHas 1
ropsyas Bojaa) u cnvsa.

Alle werkzaamheden
moeten door vakpersoneel
of een van onze
assistentiediensten worden
uitgevoerd conform de
plaatselijke voorschriften

en de internationale
standaard CEl64.8 (IEC

364 - 1). Zorg ervoor dat de
elektrische en hydraulische
aansluitingen voor de
installaties correct zijn
aangelegd (waterleiding met
afsluitkraan, elektriciteitslijn
met geschikte
magnetothermische +
aardlekschakelaar). Indien de
aanwijzingen in dit overzicht
van de voorinstallatie niet

of niet correct worden
opgevolgd, geeft Effegibi
geen toestemming voor

de installatie en aanvaardt
zij geen aansprakelijk voor
een eventuele verkeerde
werking van het product

en voor door het product
veroorzaakte schade aan
het product zelf, andere
zaakschade en lichamelijk
letsel. De eindcontrole mag
alleen worden uitgevoerd
als er stroomvoorziening,
watertoevoer (koud en warm
water) en een afvoer is.

Todos os trabalhos tém

de ser executados por
pessoal qualificado ou
pelos nossos centros de
assisténcia autorizados de
acordo com as normas locais
e internacionais CEl 64-8
(IEC 364 - 1). Certifique-se
de que todas as ligacoes
das instalacdes elétricas

e hidraulicas tenham

sido feitas corretamente
(instalacdo hidraulica com
vélvula de fecho, instalacao
elétrica equipada com
disjuntor termomagnético
apropriado + diferencial).
Caso as indica¢bes descritas
nesta ficha de pré-
instalacdo ndo tenham sido
observadas ou efetuadas,

a Effegibi nao vai autorizar
ainstalacdo e declina
qualquer responsabilidade
por falhas eventuais no
funcionamento do produto,
por danos ao produto ou por
danos pessoais e materiais
causados pelo produto.

O teste so vai poder

ser efetuado se tiver
alimentacao elétrica, se tiver
instalacdo hidraulica (dgua
fria e quente) e sistema de
dreno.

Caracteristicas técnicas - TexHUUECKME XapaKTEPUCTUKM

Technische eigenschappen - Caracteristicas técnicas

Potencia Potencia Secc. min. conductores eléctr. Tensién
Modelo Zona
MouHocTb UGN Tofa >3l  MuH. cey. SNeKTPonpPOBOAHMNKOB HanpsxeHne
Mopgenb 30Ha : . o .
Vermogen Vermogen Min. diam. elektr. leidingen Spanning
Model U Zone L. - . =
Modelo Poténcia Comodo Poténcia Secao min. condutores elétricos Voltagem
(KW) (KW) (mm?) (V)
Hammam 30 230Vac 1N - 2,5 mm? 230Vac 1N 50-60Hz
7 - 2 -
MID i 230Vac 1N - 8 mm? 230Vac 1N 50-60Hz
7

400Vac 3N - 2,5 mm? 400Vac 3N 50-60Hz

Peso Neto Bultos Peso de expedicion Volumen de expedicion Tamano embalaje
Bec HeTTO YnakoBoOUYHble mecTa OTrpy30u4Hbii BeC OTrpy304Hblii 06beM [a6apuTbl ynakoBKu
Netto gewicht Stuks Verzendgewicht Verzendvolume Afmetingen verpakking
Peso neto N° de Caixas Peso do envio Volume do envio Dimensdes embalagem

(Kg) (Kg) (m?) (cm)
1 3,49 229x127x 120
2 0,98 204 x 142 x 34

1,45 254 x 85 x 67

5,92
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